
NEU

Der ideale Luftdurchlass –  
nicht zu sehen, nicht zu hören, 
nicht zu spüren

�� Unsichtbar integrierbar sowohl in Akustik-
Lochplattendecken (DSA) als auch gelochte 
Metalldecken (MSA)

�� Effektive und zugfreie Belüftung von Räumen 
mit hohem Komfort

�� Platzsparend durch geringe Aufbauhöhe von 
210 mm

�� Geringer Montageaufwand durch optimierte 
Einbindung in verschiedene Deckensysteme

Perfekte Klimatisierung für höchste 		
architektonische Ansprüche
Design-Integrierte Deckenauslässe DSA / MSA

Für Zu- und Abluft



Luftdurchlässe 
Design-Integrierte Deckenauslässe DSA / MSA 
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Einsatz 
Gezielte Belüftung von Aufenthaltszonen im Komfortbe-

reich in Verbindung mit Deckensystemen, die aufgrund 

hoher architektonischer oder akustischer Anforderungen 

in Ihren Eigenschaften nicht eingeschränkt werden sollen. 

 

Einbau, Platzierung  

DSA / MSA werden in einen Luftanschlusskasten integriert 

und in der Zwischendecke auf die Deckenunterkonstruk-

tion gelegt. Es muss nur ein flexibler Luftschlauch DN 125 

(DN 200) angeschlossen werden. Im Raum ist das Belüf-

tungselement kaum wahrzunehmen.  

 

Isometrische Ansicht DSA 

 
 

 

 

Produktdaten 

Funktionsweise 
Die hochinduktive, 360° aufgefächerte Deckenströmung 

gewährleistet den Abbau hoher Kühllasten bei komfortab-

lem Raumklima und gleichmäßiger Temperaturverteilung 

im Aufenthaltsbereich. Die Verstellbarkeit der integrierten 

Luftleitelemente ermöglicht eine einfache und schnelle 

Anpassung der werksseitig voreingestellten Luftströmung 

an veränderte räumliche Bedingungen. 

 

 

 

 
 DSA MSA 

Volumenstrombereich  [m³/h] 
 

130...260 160...400 

Anschluss-Stutzen    [mm] 
 

125 125...200 

Baugröße ca.       [mm] 
 

600 x 600 530 x 530 

Bauhöhe          [mm] 
 

210 221 

Lochmuster 

 
12/25R R 8-18 

 
12/25Q Rv 2,8-5,5 

 
8/18R 

 
8/18Q 

Luftführung 
 


