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Hinweise

Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind in 
mm angegeben.

Für die in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten die 
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-cL.

Zu den technischen Unterlagen gehören technische 
Prospekte, Betriebs- und Wartungsanleitungen, technische 
Datenblätter, die Auftragsdokumente sowie das 
Typenschild.

Sonderausführungen auf Anfrage.

LTG Prozesslufttechnik

LTG Filtertechnik

LTG Befeuchtungstechnik

LTG Ventilatoren

http://www.ltg.de
mailto:info%40ltg.de?subject=


© LTG Aktiengesellschaft • www.LTG.de • info@LTG.de Seite 3 von 26

Technischer Prospekt   Fahrtwind-Simulatoren Typenreihe VRSF / VAF

TP_04.04.02(VRSF_VAF)_v3-0821_deu

Produktübersicht
Typ Max.  

Ausblasge- 
schwindig- 

keit 
 
 
 
 

[km/h]

Ausblas- 
querschnitt  

H x B  
 
 
 
 
 

[mm]

Ausblas- 
höhe  

über Boden 
 
 
 
 
 

[mm]

Ge- 
förderter  
Volumen- 
strom bei  

Nenn- 
drehzahl 

 
 

[m3/h]

Um- 
gebungs- 

temperatur 
 
 
 
 
 

[°C]

Motor- 
leistung 

 
 
 
 
 
 

[kW]

fahr- 
bar

erfüllte An- 
forderungen

Seite

VRSF 1120 E4030

96 
(60 mph)

1000 x 1700 150...450 163 200 -40 bis +50 90 nein SC03, CFR

8/9

137 
(85 mph)

800 x 1000 200...500 109 600 -40 bis +50 90 nein CFR

145 
(90 mph)

800 x 1000 200...500 116 000 -10 bis +50 90 nein CFR

135 600 x 1000 200...500 81 000 -40 bis +50 90 nein WLTP

VRSF 1120 E3961 160 1000 x 800 50 128 000 -10 bis +45 160 ja RDE, WLTP 10/11

VAF 2x1120 E4004
96 

(60 mph)
1000 x 1700 150 163 200 +10 bis +40 126 nein SC03, CFR 12/13

VAF 2500 E3934 180 1100 x 2000 200...500 400 000 0 bis +40 270 nein 14/15

VAF 2240 E3949/
E3904

160 1000 x 2000 200...500 320 000 0 bis +40 250 nein 16/17

VAF 2240 E3794 145 1800 x 1050 100 270 000 +10 bis +40 250 nein 18/19

VAF 2240 E3847 145 1000 x 2000 
360° drehbar

- 290 000 -10 bis +40 250 nein 20/21

VAF 1400 100 715 x 1400 125 100 000 +10 bis +40 55 ja 22/23

Reaktionszeit der LTG Fahrtwind-Simulatoren

In der obigen Darstellung wird anhand eines beispielhaften Fahrzyklus erkennbar, wie schnell die LTG Fahrtwind-Simulatoren 
der Vorgabegeschwindigkeit folgen (gilt nicht für alle Ausführungen).
Bedingt durch die Standby - Drehzahl entsteht beim Soll-Signal von 0 V eine minimale Strömung von etwa 2-7 km/h je nach Typ.
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Bei führenden Unternehmen im Einsatz

Einsatzbeispiel: Audi, Typ VAF 2240  

Einsatzbeispiel: Audi, Typ VAF 2240
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Bei führenden Unternehmen im Einsatz

Einsatzbeispiel: Audi, Typ VAF 2500

Einsatzbeispiel: Audi, Typ VAF 2500
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Bei führenden Unternehmen im Einsatz

Einsatzbeispiel: Volkswagen, Typ VAF 2240

Einsatzbeispiel: Volkswagen, Typ VAF 2240
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Einsatz

Die LTG Fahrtwind-Simulatoren wurden speziell für 
den Einsatz in Prüfständen der Automobilindustrie, 
Testlabors im Maschinen- und Anlagenbau sowie bei 
zertifizierenden Organisationen wie z. B. dem TÜV 
entwickelt. Sie können jedoch auch universell für andere 
Kühl- oder Anströmsimulationen eingesetzt werden, um die 
Qualitätssicherung in der Entwicklung, dem Service und der 
Endkontrolle zu gewährleisten.

Die LTG Fahrtwind-Simulatoren zeichnen sich u. a. durch 
den Einsatz von Hochleistungs-Ventilatoren in radialer oder 
axialer Bauweise mit folgenden Vorteilen aus:

	- Hoher Wirkungsgrad mit bis zu 89 %

	- Geräuscharm durch strömungsgünstige Laufrad- und 
Gehäusekontur

	- Optimale aerodynamische Eigenschaften

Funktionsweise

Radialventilator

Bei LTG Fahrtwind-Simulatoren mit einem Radialventilator 
wird die Luft jeweils seitlich, mittig zum Laufrad angesaugt. 
Durch die Laufradrotation kommt es zu einer radialen 
Luftbeschleunigung, welche über das Ventilatorgehäuse 
an der Ausblasöffnung in eine gerichtete Luftströmung 
gewandelt wird. Mittels Gleichrichter wird der Luftstrom 
über die Ausblasfläche vergleichmäßigt. 

Die Einstellung anderer Luftgeschwindigkeiten erfolgt 
mittels Drehzahlregelung und kann vom Leitstand aus 
gesteuert werden.

Durchströmungsprinzip Radialventilator

Axialventilator

Der Axialventilator des LTG Fahrtwind-Simulators saugt 
Luft aus der Umgebung oder einem Kanal an.

Der anschließende Strömungskanal bündelt den Luftstrom 
und lenkt ihn je nach Situation um. Das strömungsgünstige 
Gitter am Ausblas sorgt für die Vergleichmäßigung des 
Luftstroms.

Durchströmungsprinzip Axialventilator

Axialventilator mit Leitapparat und Diffusor

Numerische Strömungssimulation mit CFD

Der Einsatz von CFD - Computational Fluid Dynamic 
-ermöglicht die Berechnung und Darstellung der 
Luftströmung für bestehende oder geplante Anlagen und 
Prozesse. Die Variation verschiedenster Parameter sichert 
unsere innovativen Strömungskonzepte ab und verkürzt die 
Entwicklungszeit entscheidend.

Visualisierte Strömung im Prüfstand

http://www.ltg.de
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VRSF 1120 E4030 
für SC03-Fahrzeugtests gemäss CFR § 1066
Umgebungstemperatur -40 bis +50 °C 

Einsatz

Der Typ VRSF 1120 E4030 wurde für SC03-Fahrzeugtests  
entwickelt, bei denen der Simulator als Festinstallation in 
die Prüfzelle integriert ist.

Mit einer Ausblasfläche von (H x B) 1000 x 1700 mm ist 
er auch für größere Fahrzeuge wie SUVs und Transporter 
geeignet. Durch die ausziehbare Ausblasdüse lässt sich der 
Abstand zum Fahrzeug entsprechend regulieren.

Mittels Hubsystem kann der Simulator angehoben und 
so die benötigte Ausblashöhe zum Fahrzeug optimal 
eingestellt werden.

Ausführung

Der Fahrtwind-Simulator besteht aus einem Radialventilator 
mit Motorantrieb, der Simulatorsteuerung in einem 
separaten Schaltschrank inkl. Frequenzumformer und einem 
farbigen Touchpanel, über welches die Gerätebedienung 
erfolgt. Der Ventilator ist auf einem Grundrahmen mit 
Profilen zur Einbringung mittels Gabelstapler aufgebaut. 
Die ausziehbare Ausblasdüse wird separat geliefert und 
vor Ort an die Ventilatoreinheit montiert. Der Schaltschrank 
ist zur Aufstellung außerhalb der klimatisierten Prüfzelle 
vorgesehen. 

Optional können Ausblasdüsen zur Erreichung höherer 
Geschwindigkeiten bis max. 145 km/h für CFR-Tests und bis 
max. 135 km/h gemäß WLTP installiert werden.
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VRSF 1120 E4030 
für SC03-Fahrzeugtests gemäss CFR § 1066
Spezifikation

	- Ausblasfläche 1,7 m²

	- Hochleistungs-Radialventilator mit hohem 
Wirkungsgrad, Ansaugöffnungen links und rechts des 
Ventilators mit Schutzgitter

	- Ausblasverteilung gemäß CFR§1066 für SC03-Tests 
über aerodynamisch optimierte Ausblasdüse 

	- Ausblasdüse mechanisch verstellbar, 
für 60 mph-Düse (SC03) um 600 mm, 
für 90 mph-Düse (CFR§1066) um 800 mm

	- Stufenlos elektrisch höhenverstellbar um 300 mm

	- Anzeigedisplay an der Stirnseite

	- Optional: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung in 
der Ausblasströmung

Ausblasfläche
1700

A = 1,7 m²
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Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

60 mph 
(96 km/h)

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

163 200 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

-40 bis +50 °C

Motorleistung 90 kW

Ausblasquerschnitt 1000 x 1700 mm

Nenndrehzahl des Radialventilators 1005 min-1

Ausblashöhe über Boden 150-450 mm

Weitere Baugrößen auf Anfrage.

http://www.ltg.de
mailto:info%40ltg.de?subject=


© LTG Aktiengesellschaft • www.LTG.de • info@LTG.de Seite 10 von 26

Technischer Prospekt   Fahrtwind-Simulatoren Typenreihe VRSF / VAF

TP_04.04.02(VRSF_VAF)_v3-0821_deu

LTG Fahrtwind-Simulator Typ VRSF 1120 E3961 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände 
Umgebungstemperatur -10 bis +45 °C, fahrbar

Einsatz

Der Typ VRSF 1120 wurde für Fahrzeug-Rollenprüfstände 
entwickelt, bei denen vor dem Fahrzeug wenig Platz zur 
Verfügung steht und RDE-Tests gefahren werden sollen.

Er besitzt eine große, 1000 mm hohe Ausblasfläche, welche 
auch für größere Fahrzeuge wie SUVs und Transporter sehr 
gut geeignet ist.

Ausführung

Der Fahrtwind-Simulator wird komplett montiert geliefert. 
Er besteht aus einem Radialventilator mit Direktantrieb, 
einem separatem Schaltschrank inklusive Steuerung und 
vier stabilen, arretierbaren Rollen. Er kann wahlweise auch 
mit elektrischem Fahrantrieb geliefert werden.
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VRSF 1120 E3961 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände
Spezifikation

	- Hochleistungs-Radialventilator mit hohem Wirkungs- 
grad

	- Minimaler Platzbedarf durch hohe Leistungsdichte und 
aerodynamisch optimierte Düse.

	- Ermöglicht realitätsnahe RDE-Tests auch für große 
Fahrzeuge

	- Optionaler elektrischer Fahrantrieb für flexibles 
Handling in der Prüfzelle

Ausblasfläche
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Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

160 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

128 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

-10 bis +45 °C

Motorleistung 160 kW

Ausblasquerschnitt 1000 x 800 mm

Nenndrehzahl des Radialventilators 1600 min-1

Ausblashöhe über Boden 50 mm

Weitere Baugrößen auf Anfrage.
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2x1120 E4004 
für SC03-Fahrzeugtests gemäss CFR § 1066 
Umgebungstemperatur +10 bis +40 °C 

Einsatz

Der Fahrtwind-Simulator vom Typ VAF 2x1120 E4004 wurde 
für SC03-Prüfstände mit geringem Platzbedarf entwickelt 
und zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus.

Er besitzt gemäß CFR § 1066 eine Ausblasfläche von 1,7 m², 
welche über eine strömungsoptimierte Ausblasdüse (H x B) 
1000 x 1700 mm erreicht wird.

Ausführung

Der Fahrtwind-Simulator wird komplett montiert geliefert. 
Er besteht aus einer transportablen Gebläseeinheit 
mit zwei direkt angetriebenen Axialventilatoren, einem 
angeflanschten Strömungskanal mit optimierter 
Ausblasdüse und einem separaten Schaltschrank. Die 
Gebläseeinheit kann mittels Flurförderfahrzeug in der 
Testzelle verfahren werden.

Die Spannungsversorgung vom Schaltschrank zum 
Fahrtwind-Simulator erfolgt über 2 x 150 A-Stecker und 
wird über Schütze zugeschaltet, sobald beide Stecker 
verbunden sind.

Optional wird die Steuerung mit aktiven EMV-Filtern zur 
Erreichung von THD(i) <15 % ausgestattet, welche in einem 
separaten Wandschrank installiert sind.
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2x1120 E4004 
für SC03-Fahrzeugtests gemäss CFR § 1066 
Spezifikation

	- Ausblasfläche 1,7 m²

	- Luftströmung wird durch 2 Hochleistungs-
Axialventilatoren im Parallelbetrieb generiert

	- Ausblasverteilung gemäß CFR § 1066 über 
aerodynamisch optimierte Ausblasdüse ermöglicht 
SC03-Tests auch für große Fahrzeuge

	- Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte und  
strömungsoptimiertem Luftkanal

	- Optional: Überwachung der Gerätepositionierung 
mit dem Hubwagen über akkubetriebene 
Sicherheitsschaltleisten mit bei Bedarf auslösenden 
Warnleuchten

	- Optional: Messung des Fahrzeugabstandes zur Ausblas- 
ebene während der Gerätepositionierung, Anzeige über 
Digitaldisplay

	- Optional: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung in 
der Ausblasströmung

Ausblasfläche
1700

A = 1,7 m²

10
00

15
0

Abmessungen

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

60 mph 
(96 km/h)

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

163 200 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

+10 bis +40 °C

Motorleistung 2 x 63 kW

Ausblasquerschnitt 1000 x 1700 mm

Nenndrehzahl des Radialventilators 1740 min-1

Ausblashöhe über Boden 150 mm
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2500 E3934 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Qualitätsprüfungen
Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C

Einsatz

Der Typ VAF 2500 E3934 dient zur Prüfung von aero- 
akustischen Verhältnissen an Anbauteilen und Dichtungen 
sowie zur Qualitätsprüfung und Absicherung von Prototypen 
und Serienfahrzeugen in der Automobilindustrie, 
Fahrzeugprüfzentren oder zertifizierenden Organisationen.

Er erzeugt eine überaus gleichmäßige Luftströmung, die 
den Fahrtwind eines fahrenden Fahrzeugs (bis 180 km/h) 
simuliert. Die Fahrzeuganströmgeschwindigkeit ist 
stufenlos regulierbar.

Durch maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches sind 
aeroakustische Analysen im Fahrzeuginnenraum möglich.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 3934, Ausblasseite Drehbühne

Ausführung

Der Fahrtwind-Simulator besteht aus einem LTG-
Axialventilator sowie vor- und nachgeschalteten Schall-
dämpfern und einer höhenverstellbaren Ausblasdüse. 
Die vor der Ausblasdüse installierte Drehbühne lässt 
eine Drehung des Fahrzeuges stufenlos um 360° zu. 
Eine Frischluftspülung mit Filtersystem gewährleistet 
gleichbleibende, saubere Testbedingungen. Die Bedienung 
des gesamten Prüfstandes erfolgt über ein Mobile Panel 
(siehe auch Zubehör, Seite 24). Integrierte Komfortfunktionen 
wie eine Einparkhilfe erlauben schnelle Fahrzeugwechsel 
und effiziente Prüfzyklen.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 3934

http://www.ltg.de
mailto:info%40ltg.de?subject=


© LTG Aktiengesellschaft • www.LTG.de • info@LTG.de Seite 15 von 26

Technischer Prospekt   Fahrtwind-Simulatoren Typenreihe VRSF / VAF

TP_04.04.02(VRSF_VAF)_v3-0821_deu

LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2500 E3934 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Qualitätsprüfungen 

Spezifikation

	- Ausblasfläche 2,2 m²

	- Stufenlos elektrisch höhenverstellbare Ausblasdüse

	- Flexible Fahrzeugpräsentationsfläche durch Drehbühne, 
stufenlos drehbar um 360 °

	- Maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches durch 
Schalldämpfer

	- Kann sowohl im Umluft- sowie im Frischluftbetrieb 
arbeiten durch automatisierte Klappensteuerung und 
Filtersystem

	- Maximale Maschinensicherheit durch ganzheitliches  
Sicherheitssystem

	- Mehrwert durch optimale Integration in das  
Prüfgebäude

	- Akustische bzw. Dichtigkeitsanalysen ohne Straßen- 
fahrt

	- Schnelle Prüfzyklen durch effiziente Steuerung und 
einfache Bedienung möglich

Ausblasfläche

2000

20
0-

50
0

A = 2,2 m² 11
00

Konstruktiver Aufbau

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

180 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

400 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

0 bis +40 °C

Motorleistung 270 kW / 50 Hz

Ausblasquerschnitt 1100 x 2000 mm

Ausblashöhe über Boden 200 - 500 mm

Fahrzeug Drehwinkel ± 360 °

maximale Beladung Drehbühne 3,5 t
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3949/E3904 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Qualitätsprüfungen
Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C

Einsatz

Der Typ VAF 2240 E3904 dient zur Prüfung von 
aeroakustischen Verhältnissen an Anbauteilen und 
Dichtungen sowie zur Qualitätsprüfung und Absicherung von 
Prototypen und Serienfahrzeugen in der Automobilindustrie, 
Fahrzeugprüfzentren oder zertifizierenden Organisationen.

Er erzeugt eine laminare Luftströmung, die den Fahrtwind 
eines fahrenden Fahrzeugs (bis 160 km/h) simuliert. Die 
Fahrzeuganströmgeschwindigkeit ist stufenlos regulierbar.

Durch maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches sind 
aeroakustische Analysen im Fahrzeuginnenraum möglich.

Simulation von Fahrtwind, Schrägstellung des Testfahrzeugs

Simulation von Fahrtwind, Testfahrzeug

Simulation von Fahrtwind, Prüfraum

Ausführung

Der Fahrtwind-Simulator besteht aus einem LTG-
Axialventilator sowie vor- und nachgeschalteten Schall-
dämpfern und einer höhenverstellbaren Ausblasdüse. 
Die vor der Ausblasdüse installierte Drehbühne lässt 
eine Drehung des Fahrzeuges stufenlos um ±15° zu. 
Eine temperaturgeregelte Luftheizung gewährleistet 
gleichbleibende Testbedingungen. Die Bedienung des 
gesamten Prüfstandes erfolgt über ein Mobile Panel (siehe 
auch Zubehör, Seite 24). Integrierte Komfortfunktionen 
erlauben schnelle Fahrzeugwechsel und effiziente 
Prüfzyklen.

Fahrtwind-Simulator VAF 2240 E3904, Steuerung
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3949/E3904 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Qualitätsprüfungen 

Spezifikation

	- Ausblasfläche 2 m²

	- Stufenlos elektrisch höhenverstellbare Ausblasdüse

	- Flexible Fahrzeugpräsentationsfläche durch Drehbühne, 
stufenlos drehbar von -15° bis +15°

	- Maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches durch 
Schalldämpfer

	- Kann sowohl im Umluft- sowie im Frischluftbetrieb 
arbeiten durch automatisierte Klappensteuerung

	- Gleichbleibende Testbedingungen durch temperatur- 
geregelte Luftheizung

	- Maximale Maschinensicherheit durch ganzheitliches 
Sicherheitssystem

	- Mehrwert durch optimale Integration in das Prüf- 
gebäude

	- Akustische- bzw. Dichtigkeitsanalysen ohne 
Straßenfahrt

	- Schnelle Prüfzyklen durch effiziente Steuerung und 
einfache Bedienung möglich

Ausblasfläche
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Konstruktiver Aufbau

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

145 km/h

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
kurzzeitigem Leistungsmaximum

160 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

320 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

0 bis +40 °C

Motorleistung 250 kW / 50 Hz

Ausblasquerschnitt 1000 x 2000 mm

Ausblashöhe über Boden 200 - 500 mm

Fahrzeug Drehwinkel ± 15 °

maximale Beladung Drehbühne 3,5 t
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3794 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände und Windkanäle
Umgebungstemperatur +10 bis +40 °C

Einsatz

Der LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3794 wird in 
der Automobilzulieferindustrie bzw. bei Zulieferern einge- 
setzt.

Er erzeugt eine laminare Luftströmung, die den Fahrtwind 
eines fahrenden Fahrzeugs bis 145 km/h simuliert. Durch 
die optimierte Geometrie wird eine Vergleichmäßigung des 
Ausblasprofils ermöglicht und eine turbulenzarme und 
gleich verteilte Strömung erzeugt.

Andere Anwendungsfälle sind z.B. Temperaturtests in der 
Klimakammer oder Leistungs- und Abgasmessungen auf 
Rollenprüfständen.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3794, Ansaugseite

Konstruktiver Aufbau

Ausführung

Der LTG Fahrtwind-Simulator wird in Modulen zerlegt 
geliefert.

Die Ventilatoreinheit wird komplett auf einem Grundrahmen 
montiert geliefert und besteht aus einem Axialventilator, 
Motor, Kupplung, Schwingungsdämpfern und Kompensator.

Die Düse wird in vormontierten Teilbaugruppen geliefert.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3794, Ausblasseite
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3794 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände und Windkanäle 

Spezifikation

	- Der VAF 2240 E3794 ist Teil eines geschlossenen Wind- 
kanalsystems

	- Der Ventilator befindet sich direkt im Luftkanal, 
wodurch eine optimale, gleich verteilte Anströmung der 
Testfahrzeuge gewährleistet ist

	- Die Regulierung der Luftgeschwindigkeit ist 
stufenlos möglich mittels Drehzahlregelung am 
Frequenzumformer

	- Hoher Ventilatorwirkungsgrad durch optimale Anströ- 
mung

	- Parallel auf Schienensystem verschiebbar

	- Hohe Luftgeschwindigkeiten bei großem Luftvolumen 
möglich

	- Aerodynamisch optimierte Rückführung

Ausblasfläche
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Abmessungen

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

145 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

270 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

+10 bis +40 °C

Motorleistung 250 kW

Ausblasquerschnitt 1800 x 1050 mm

Nenndrehzahl des Axialventilators 1100 min-1

Ausblashöhe über Boden 100 mm
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3847 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Dichtigkeitsuntersuchungen
Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C

Einsatz

Der Typ VAF 2240 E3847 dient zur Prüfung von 
aeroakustischen Verhältnissen an Anbauteilen und 
Dichtungen sowie zur Qualitätsprüfung und Absicherung von 
Prototypen und Serienfahrzeugen in der Automobilindustrie, 
Fahrzeugprüfzentren oder zertifizierenden Organisationen. 
Die gelieferte Anordnung ermöglicht auch eine Simulation 
von Regenfahrten, wodurch sowohl Verschmutzungs- als 
auch Dichtigkeitsprobleme unter realistischen Bedingungen 
überprüft werden können.
Er erzeugt eine laminare Luftströmung, die den Fahrtwind 
eines fahrenden Fahrzeugs (bis 145 km/h) simuliert. Die 
Fahrzeuganströmgeschwindigkeit ist stufenlos regulier- 
bar.
Durch maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches sind 
aeroakustische Analysen im Fahrzeuginnenraum möglich.

Simulation von Regen durch montierten Sprührahmen

Simulation von Regen, Schrägstellung des Testfahrzeugs

Ausführung

Der LTG Fahrtwind-Simulator besteht aus einem LTG-
Axialventilator sowie einem nachgeschalteten Schall-
dämpfer und einer um 360 ° drehbaren Ausblasdüse. 
Optional kann vor dieser Düse ein Sprührahmen zur 
Simulation von Regenfahrten montiert werden. Die vor der 
Ausblasdüse installierte Drehbühne lässt eine Drehung des 
Fahrzeuges stufenlos um 360° sowie eine seitliche und 
Vorwärts- / Rückwärtspositionierung des Fahrzeuges um  
± 1 m zu. Die Bedienung des gesamten Prüfstandes erfolgt 
über ein Mobile Panel (siehe auch Zubehör, Seite 24).

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3847, Ausblasseite

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240, um 360 ° drehbare 
Ausblasdüse

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240, Ausblasseite Drehbühne
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 2240 E3847 
für aeroakustische Fahrzeuganalysen und Dichtigkeitsuntersuchungen
Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C

Spezifikation

	- Ausblasfläche 2 m²; frei positionierbare Simulationsflä- 
che

	- Stufenlos elektrisch drehbare Ausblasdüse

	- Alle Komponenten in korrosionsbeständiger Ausführung

	- Maximale Dämpfung des Ventilatorgeräusches durch 
Schalldämpfer

	- Wegklappbarer Tropfenfänger zur Reduzierung der Ka- 
nalverluste bei trockenem Betrieb

	- Kann sowohl im Umluft- sowie im Frischluftbetrieb 
arbeiten durch automatisierte Klappensteuerung

	- Akustische- bzw. Dichtigkeitsanalysen ohne Straßen- 
fahrt

	- Das während der Regensimulation durch den optional 
montierbaren Sprührahmen versprühte Wasser, wird di- 
rekt hinter dem Fahrzeug anhand von zwei Tropfenab- 
scheidertoren wieder aus dem Luftkreislauf genommen. 
So kann der komplette hierauf folgende Bereich der 
Luftkanalführung ohne erhöhte Korrosionsschutzmaß- 
nahmen ausgeführt werden

Ausblasfläche
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Abmessungen

Spezifikation Drehbühne

	- Flexible Fahrzeugpräsentationsfläche, die sowohl 
Drehbewegungen, als auch Verschiebebewegungen in 
x-Achse bzw. y-Achse zulässt

	- Partielle Anströmung des Fahrzeugs wie z. B. des Küh- 
lerbereichs, Frontscheiben, Dachanströmung sowie Sei- 
tenanströmung jeweils links und rechts möglich

	- Durch die Drehbühne und die ebenfalls um 360 
° dreh- bare Ausblasdüse kann jede beliebige 
Anströmungssituation am Fahrzeug definiert und 
reproduzierbar hergestellt werden

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

145 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

290 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

-10 bis +40 °C

Motorleistung 250 kW / 50 Hz

Ausblasquerschnitt 1000 x 2000 mm

Nenndrehzahl des Axialventilators 1200 min-1

Technische Daten Drehbühne

Verfahrbare x-Achse 2 m

Verfahrbare y-Achse 1 m

Fahrzeug drehbar 360 °

max. Beladung 3,5 t
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände
Umgebungstemperatur +10 bis +40 °C, fahrbar

Einsatz

Der Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400 wird vorwiegend 
in Prüfständen der Automobilindustrie zur Kühlung der 
Fahrzeuge eingesetzt. Er kann aber auch für andere 
Prüfsituationen eingesetzt werden, wie z. B. Temperaturtests 
in der Klimakammer oder Leistungs- und Abgasmessungen 
auf Rollenprüfständen.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400 - Ausblasseite

Ausführung

Der Fahrwind-Simulator wird komplett montiert geliefert. 
Er besteht aus einem Axialventilator mit Direktantrieb 
und im Stillstand verstellbaren Laufradschaufeln, einem 
Motor, einem Klemmkasten zum Anschluss an die 
Stromversorgung, einem Luftkanal, einem Ausblasgitter 
und vier stabilen, arretierbaren Rollen. Er kann wahlweise 
auch mit einem LTG Steuerungspult geliefert werden.

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400

Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400 - Ansaugseite
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LTG Fahrtwind-Simulator Typ VAF 1400 
für Fahrzeug-Rollenprüfstände
Spezifikation

	- Hochleistungs-Axialventilator mit max. 89 % Wirkungs- 
grad

	- Im Stillstand verstellbare Laufradschaufeln zur Verän- 
derung des Volumenstroms und damit der Luftaustritts- 
geschwindigkeit

	- Strömungsgünstiges, akustisch optimiertes Ausström- 
gitter
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Weitere Baugrößen auf Anfrage.

Technische Daten

Durchschnittliche 
Ausblasgeschwindigkeit bei 
Nenndrehzahl

100 km/h

Geförderter Volumenstrom bei 
Nenndrehzahl

100 000 m³/h

Umgebungstemperatur (ohne 
Feuchtigkeit und Kondensatbildung)

+10 bis +40 °C

Motorleistung 55 kW

Ausblasquerschnitt 715 x 1400 mm

Nenndrehzahl des Axialventilators 1470 min-1

Ausblashöhe über Boden 125 mm
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LTG Fahrtwind-Simulatoren Typenreihe VAF 
Zubehör 
Mobile Panel

Einsatz

Höchste Mobilität bei der Bedienung der LTG Fahrtwind- 
Simulatoren ermöglicht das Mobile Panel - ideal für das 
kabellose Bedienen und Anzeigen der Parameter vor Ort.

Die volle Sicherheitsfunktionalität über WLAN ist gewähr- 
leistet.

Beim Gerätedesign wurde darauf geachtet, dass das Mo- 
bile Panel leicht in der Hand liegt und zuverlässiges siche- 
res Bedienen ermöglicht.

Spezifikation

Kompakt und ergonomisch

	- Schnelle und sichere Bedienung

	- Intuitive ein händige Bedienung für Links- und 
Rechtshänder

	- Geringes Gewicht, handlicher und kompakter Aufbau

Robust für industriellen Einsatz

	- Extrem stoßfest (übersteht einen Fall aus über einem 
Meter Höhe schadlos)

	- Mit einem Schutzkragen besonders geschützter STOP- 
Taster

	- Wechsel der leistungsfähigen Batterien ohne Un- 
terbrechung des Betriebes möglich - damit ist störungs- 
freies Arbeiten gewährleistet

	- Rundum staub- und spritzwassergeschützt

Zuverlässiges und sicheres Bedienen

	- Bedienung über Touchscreen oder Folientasten

	- Auch mit Handschuhen fühlbare und damit sichere 
Rückmeldung

	- Folientasten und Touchschaltflächen lassen sich direkt 
mit der Peripherie verbinden

Zertifizierte Sicherheit

	- Die Tauglichkeit des Gerätes für besonders hohe An- 
forderungen an die Sicherheit wurde vom TÜV geprüft 
und zertifiziert (SIL 3)

	- Die notwendigen Funkzulassungen für den weltweiten 
Einsatz sind vorhanden

	- Sicherheitsfunktionen nutzbar, wenn die fehlersichere 
SIMATIC F-CPU eingesetzt wird

Technische Daten

	- Display: 7,5 TFT Touchscreen , VGA, 64k Farben

	- 18 LED-Folientasten (belegbar als Systemtasten)

	- 2 Zustimmtaster (rechts/links)

	- Not-Halt-Taster, Handrad, Schlüsselschalter und zwei 
Leuchtdrucktaster

	- 6 MB Arbeitsspeicher

	- Multi-Media-Cards-Slot

	- USB-Anschluss

	- Anschlusspunkterkennung - je nach Anschlusspunkt 
wechselt die dazugehörige Bedieneroberfläche

© Siemens AG 2012, Alle Rechte vorbehalten
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Zubehör 
Hochleistungs-Anemometer VQ_VA/40/D 85 

Einsatz

Für die geschwindigkeitsabhängige Windsimulation ist eine 
hochpräzise Messung der Luftgeschwindigkeit notwendig.

Derartige Messungen lassen sich mit einem zertifizierten und 
kalibrierten Flügelradanemometer durchführen. Auf- grund 
des großen Flügelrades verfügt das bei der LTG erhältliche 
Anemometer über eine optimale Integrationsfläche zur 
verbesserten Auswertung der Messdaten.

Technische Daten

Möglicher Messbereich 0,3 - 40 m/s

Temperaturbereich -10 bis +80 °C

Kopfgröße Ø 85 x 80 mm

Gesamtlänge 225 mm

Ausgangssignal 0 - 2 V

Messgenauigkeit ± 1,5 % v. M.

inkl. Digital-Anzeigeinstrument MiniAir20

	- Automatische Fühler- und Bereichserkennung

	- Strömung- und Temperaturmessungen

	- Feuchtigkeit und Drehzahl

	- Mittel-, Minimal-, Maximalwerte auf Knopfdruck

	- frei wählbare Messzeit (2 s - 2 h)

	- Messzeitspeicher für Repetitionsmessungen

	- Schreiberausgang 0 - 1 V und Ausgang für Mini2Logger

	- Batterie- und Netzbetrieb

85
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