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  Aufbau unserer mobilen Filterkammer an 
Ihrem Produktionsstandort.

  Komplettes Filtersystem mit verschiedenen 
Filterstufen zur Analyse Ihres Prozesses.

  Anpassung an die geforderten Prozessbedin-
gungen.

  Individuelle Optimierung der Filterparameter.

  Minimierung des Energieverbrauchs und der 
Betriebskosten durch Optimierung des Be-
triebspunktes.

  Mehr Sicherheit für Ihre Investition.

  Jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz.

  Für verschiedene Branchen und Einsatzgebiete.

LTG Ingenieur-Dienstleistungen
Direkt bei Ihnen vor Ort mit dem mobilen Filtersystem

Individuell auf Ihre Anwendung 
abgestimmt
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LTG Ingenieur-Dienstleistungen
mit dem mobilen Filtersystem Typ CDF-2

Unsere Leistungen

  Aufbau und Inbetriebnahme der mobilen Filterkam-
mer an Ihrem Produktionsstandort.

  Ermittlung der Prozessparameter (wie Durchströ-
mungsgeschwindigkeit, Partikelgröße, Abscheide-
leistung) durch unsere Spezialisten unter realen 
Bedingungen.

  Exakte Ermittlung der Emissionen und Möglichkei-
ten der Wertstoff rückgewinnung.

  Defi nition des Anforderungsprofi ls unter Berück-
sichtigung Ihrer speziellen Randbedingungen.

  Optimierung der Filterparameter sowie der Strö-
mungsführung.

  Energetische Optimierung für höchste Energieeffi  zienz.
  Genaue Abschätzung der Betriebskosten.
  Erarbeitung individueller Lösungsvorschläge.
  Ausarbeitung eines detaillierten Ergebnisberichtes.

Ausführung

Das mobile Filtersystem wird in Modulen geliefert und 
vor Ort komplettiert und aufgebaut.

Es besteht aus einem Einströmadapter, Feinfi lter Typ  
CDF-2 mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Zyklon 
Typ ZSB, Förderventilator Typ VSR, Radial-Hauptventila-
tor Typ VRS jeweils mit Frequenzumrichter sowie einem 
Schaltschrank. Die Überwachung und Regelung erfolgt 
über ein Touchpanel.
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Das mobile Filtersystem eignet sich unter anderem für 
folgende Anwendungsbereiche:

  Automotive-Industrie
  Baustoff -, Dämmstoff -, Gipsherstellung
  Chemie- und Pharmaindustrie
  Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie
  Holz- und Möbelindustrie
  Kunststoffi  ndustrie
  Lebens- und Genussmittelindustrie (inkl. Tabak)
  Metallverarbeitung
  Nonwoven-, Zellulose- und Faserherstellung
  Textilindustrie
  Verfahrenstechnik
  etc.

Technische Daten

  Luftmenge: max. 15.000 m³/h

  Druckverlust                                          
(Filtersystem): max. 1.000 Pa

  Druckaufbau                                
(Hauptventilator): max. 3.000 Pa

  Anschlussleistung: bis zu 45 kW

  Aufstellbedingungen: innen, trocken,                  
bis max. 60 °C

  Aufstellfl äche (ca. LxBxH)
Filterkammer mit Ventilator
Zyklon:
Förderventilator:
Schaltschrank:

5400 x 1200 x 2000 mm
700 x 700 x 2900 mm
800 x 600 x 1000 mm
800 x 1800 x 2350 mm

Mobiles Filtersystem Typ CDF-2


