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Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind in
mm angegeben.

Fur die in diesem Prospekt angegebenen Maf3e gelten die
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-cL.
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

ALLGEMEIN

Vorteilhaft fiir optimales Heizen, Kiihlen, Trocknen,
Abreinigen

Fur viele Produktionsprozesse ist eine langgestreckte und
absolut gleichmafige Beaufschlagung mit Luft oder sonsti-
gen Gasen erforderlich.

LTG Hochleistungs-Querstromventilatoren erfiillen durch
ihre spezielle Konstruktion diese Anforderungen optimal.

Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien ge-
wahrleisten eine lange Lebensdauer. Durch das Funktions-
prinzip, das zusatzliche Luftleitbleche uberflissig macht
und die platzsparende Bauweise ist der Einsatz von Quer-
stromventilatoren besonders wirtschaftlich.

DURCHSTROMUNGSPRINZIP

Beim Querstromventilator wird die Luft Uber die gesamte
Lange des Ventilatorlaufrades angesaugt, stromt in das
Laufradinnere und wird durch den Luftwirbel, der bei der
Rotation des Laufrades entsteht, umgelenkt und beschleu-
nigt.

Danach tritt die Luft wieder auf der gesamten Laufradlange
an der Druckseite aus.

Der Luftwirbel trennt an der engsten Stelle zwischen
Laufrad @ und Wirbelbildner @ die Saug- und Druckseite
des Ventilators und dbernimmt im Zusammenwirken mit
dem Ventilatorleitblech ® die Stromungsfiihrung. Dadurch
entsteht eine gleichmaBige, nahezu laminare Luftstromung
Uber die gesamte Auslassbreite des Ventilators.

@ Laufrad
@ Wirbelbildner
® Ventilatorleitblech
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VORTEILE

- GleichmaBige und langgestreckte Luftstromung Uber
grof3e Flachen.

- Platzsparender Einbau durch 90° oder 180° Luftstro-
mumlenkung.

- Genaue Anpassung der Ventilatorlange an die Maschi-
nenbreite moglich.

- Unveranderte Stromungsverhaltnisse auch bei breite-
ren Maschinen (vereinfachte Konstruktion und Zeich-
nungserstellung bei Baukastensystemen).

- Optimale Funktion in jeder Einbaulage. Antrieb wahlwei-
se rechts oder links.

- Gerauscharm durch stromungsginstige Laufrad- und
Gehausekontur.

- Lange Funktionsfahigkeit durch robuste Bauweise und
Lagerung auBerhalb des Fordermediums.

EINSATZGEBIETE

Apparatebau, Automobilindustrie, Backereitechnik, Bahn-
technik, Baustoffindustrie, Biomedizin, Chemische Industrie,
Elektronikindustrie, Entstaubungstechnik, Hartereitechnik,
Medizinindustrie, Klimatechnik, Kraftwerkstechnik, Kuhl-/
Kaltetechnik, Ladenbau, Landmaschinenbau, Lebensmitte-
lindustrie, Maschinen-/Anlagenbau, Medizintechnik, Ober-
flachentechnik, Ofenbau, Papierindustrie, Pharmaindustrie,
Reinigungstechnik, Schaltschrankbau, Schwimmbadtech-
nik, Tabakindustrie, Textilmaschinenbau, Transportkihlung,
Trocknungstechnik, Umweltsimulation, Verfahrenstechnik,
Verpackungsindustrie...

EINBAULAGE

Die Einbaulage ist Ublicherweise horizontal. Bei vertikalem
Einbau muss der Motor unten liegen.

MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Die Ventilatoren sind ohne Verspannung des Gehauses zu
montieren. Fir die Befestigung sind die in den Seitenteilen
vorhandenen Bohrungen zu verwenden. Vor Inbetriebnah-
me der Ventilatoren sind die fur die jeweilige Anwendung
glltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

MOTORANORDNUNG

Bei Ansicht gegen den Ausblasstutzen und bei obenlie-
gender Ansaugoffnung erfolgt der Motoranbau wahlweise
rechts oder links. Die 2-polige Motorvariante ist nur fur den
Anbau rechts verfigbar.
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60
PROGRAMMUBERSICHT
Typenreihe TA 60 TA h 60 TEt 60
mit Heizelement temperaturbestandig

Material Laufrad: Aluminium Edelstahl
Material Gehause: Aluminium Aluminium
Material Seitenteile: Edelstahl Edelstahl

Einsatzbedingungen

Fordermitteltemperaturen:

-40 °C bis +70 °C

-40 °C bis +300 °C

Umgebungstemperaturen

Antriebsseite mit Motor:

-25 °C bis +40 °C

Endlagerseite:

-40 °C bis +70 °C

Spezifikation und konstruktive Merkmale

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem, spritzwassergeschitztem Motor

Motoranbau rechts = TAR
Motoranbau links = TAL

Motoranbau rechts = TAR h
Motoranbau links = TAL h

Motoranbau rechts = TER t
Motoranbau links = TEL t

korrosi

onsfestes Laufrad

Laufrad, Distanzelemente,
Wellenflansche und Seiten-
teile aus Edelstahl

festes,

geschraubtes, korrosions-

stabiles Gehause

aus meerwasserfestem

Aluminium

geschraubtes, korrosions-
festes, stabiles Gehause
aus meerwasserfestem
Aluminium

elastisc
auf

Lagerung des Laufrades auf
der Antriebsseite uber

he Kupplung direkt
der Motorwelle

Lagerung des Laufrades auf
der Antriebsseite Uber
elastische Kupplung direkt
auf der Motorwelle

auf der Endlagersei

te Uber schwingungsgedampft

aufgehangte Kugellager gelagert

Auf der Endlagerseite wird
eine Keramikwelle einge-
setzt, welche im auBeren
Seitenteil gelagert ist. Motor-
und Endlagerseite kugelge-
lagert

ausgelegt auf 20 000 Betriebsstunden

gerauscharmer Betrieb durch stromungsginstige Laufrad- und Gehausekontur

MOTORDATEN
Folgende Antriebsvarianten stehen zur Auswahl:

Wechselstrommotor Gleichstrommotor
Nennspannung 230V /50Hz | 115V /50/60Hz 24V
Leistungsaufnahme 43 W 40/38 W 57 W
Drehzahl 2 200 min” 1800/2 500 min™ 2 430 min”
Isolationsklasse F F B
Schutzart IP44 P44 P22
Kabellange 230 mm 230 mm 450 mm
Normkonformitat DIN EN 60335-1| DIN EN 60335-1 |EN 60034-1, EN 60204-1,

EN 60335-1

Zulassungen UL/CSA (nur TAR 60)
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

NOMENKLATUR

TARt 60/ 260 /N

Ausflihrung: N - Standard
24V DC - Gleichstrom 24V
us - Ausfiihrung 115 V/60 Hz
E.. - Sonderausfiihrung

Lange der Ausblasoffnung in mm

Laufraddurchmesser in mm

t: erhohte Fordermitteltemperatur
h: mit montiertem Heizelement

Antriebsseite: R - rechts
L - links
Typenreihe: TA... Material Laufrad und Gehause: Aluminium
TE... Material Laufrad und Gehause: Edelstahl
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Abb.: Querstromventilator Typ TAR 60 (Motoranbau rechts)

EINSATZBEDINGUNGEN

Fordermitteltemperaturen:

Umgebungstemperaturen:

Antriebsseite mit Motor:

Endlagerseite:

ABMESSUNG

EN

-40 °C bis +70 °C

-25 °C bis +40 °C
-40 °C bis +70 °C

SPEZIFIKATION UND KONSTRUKTIVE MERKMALE

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem, spritzwas-
sergeschutztem Motor.

Motoranbau rechts = TAR
Motoranbau links = TAL

Korrosionsfestes Laufrad und geschraubtes, stabiles
Gehause. Laufrad und Gehause aus meerwasserfestem
Aluminium. Seitenteile aus Edelstahl.

Lagerung des Laufrades auf der Antriebsseite Uber elasti-
sche Kupplung direkt auf der Motorwelle, auf der Endlager-
seite Uber schwingungsgedampft aufgehangte Kugellager,
ausgelegt auf 20 000 Betriebsstunden. Gerauscharmer
Betrieb durch stromungsgunstige Laufrad- und Gehause-
kontur.

Motoranschluss gemaf Schaltschema Seite 17.

Antriebsvarianten siehe Seite 4.

12

[

—_—

7. 55 20

A
B
25
3 jﬁt
(|
S =
e é‘ Kabelabgang kann fur Serien-Ausfihrungen definiert werden.
Abmessungen [mm]
Typ L B A © D Gewicht [kg] ca.
N/US | 24VDC 2p | N/US | 24VDC | 2p | N/US | 24VDC | 2p | N/US | 24VDC 2p
TA 60/145 | 145 | 159 | 216 224 217 0,86 0,99 0,86
TA 60/195 | 195 | 209 | 266 274 267 0,94 1,06 0,94
TA 60/260 | 260 | 274 | 331 339 332 1,04 1,17 1,04
TA 60/315 | 315 | 329 | 386 394 387 1,12 1,25 1,12
47 55 48 59 72 48
TA 60/385 | 385 | 399 | 456 464 457 1,22 1,35 1,22
TA 60/440 | 440 | 454 | 511 519 512 1,31 1,43 1,31
TA 60/530 | 530 | b44 | 600 608 601 1,35 1,47 1,35
TA 60/615 | 615 | 629 | 685 693 686 1,50 1,63 1,50
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA h MIT HEIZELEMENT, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Abb.: Querstromventilator Typ TAR h 60 (Motoranbau rechts)

EINSATZBEDINGUNGEN

Fordermitteltemperaturen: -40 °C bis +70 °C
Umgebungstemperaturen:

-25 °C bis +40 °C
-40 °C bis +70 °C

Antriebsseite mit Motor:
Endlagerseite:

SPEZIFIKATION UND KONSTRUKTIVE MERKMALE

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem, spritzwas-
sergeschutztem Motor.

Motoranbau rechts = TAR
Motoranbau links = TAL

Korrosionsfestes Laufrad und geschraubtes, stabiles
Gehause. Laufrad und Gehause aus meerwasserfestem
Aluminium.

Lagerung des Laufrades auf der Antriebsseite Uber elasti-
sche Kupplung direkt auf der Motorwelle, auf der Endlager-
seite Uber schwingungsgedampft aufgehangte Kugellager,
ausgelegt auf 20 000 Betriebsstunden.

Gerauscharmer Betrieb durch stromungsgunstige Laufrad-
und Gehausekontur.

Die Heizelemente sind mit einem Warmeschutz ausgestat-
tet und konnen gemaf Schaltbild auf der folgenden Seite
angeschlossen werden.

Motoranschluss gemaf Schaltschema Seite 17.

Antriebsvarianten siehe Seite 4.

ABMESSUNGEN
12 L 2 © 135
\ 92
SERE: . WH‘ 4 39
= - - - T Bl . NMI Gre 4 o
s | TN e 8
| W A
E [ . PE
R = )
@5 B
T
= |
N
:i‘] L L L L ! ! 0B Kabelabgang kann fir Serien-Ausfihrungen definiert werden.
Abmessungen [mm]
Typ L B A (o D Gewicht [kg] ca.
N/US | 24VDC | 2p N/US | 24VDC | 2p N/US | 24VDC 2p N/US | 24VDC 2p
TAh 60/145 | 145 | 159 | 216 224 217 1,10 1,23 1,10
TAh 60/195 | 195 | 209 | 266 274 267 1,20 1,33 1,20
TA h 60/260 | 260 | 274 | 331 339 332 1,33 1,46 1,33
TAh 60/315 | 315 | 329 | 386 394 387 1,44 1,56 1,44
47 55 48 59 72 48
TAh 60/385 | 385 | 399 | 456 464 457 1,57 1,69 1,57
TA h 60/440 | 440 | 454 | 511 519 512 1,68 1,81 1,68
TA h 60/530 | 530 | 544 | 600 608 601 1,83 1,96 1,83
TAh 60/615 | 615 | 629 | 685 693 686 1,98 2,11 1,98

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de

TP_04.01.02(TA-TE60)_v6-1023_deu

Seite 7 von 22



AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA h MIT HEIZELEMENT, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

ANSCHLUSSSCHEMA - HEIZELEMENT

Der Thermoschalter schaltet das Heizelement bei Uber-
schreitung des Standardwertes ab, bei Unterschreitung
wieder ein.

Achtung! Der Thermoschalter dient dem Eigenschutz der

Heizung. Er darf nicht fir Regelungs- und Sicherheits-
zwecke verwendet werden. Diese mussen durch externe
MaBnahmen kundenseitig sichergestellt werden.

Automatischer Thermoschalter
Abschaltung bei ca. 80 °C (Standardeinstellung)
A\
\
\ )

RO

I

Typ 1,5 kW

PN
Luftrichtung
Oy
A

% '
A® B -

N

Automatischer Thermoschalter
Abschaltung bei ca. 85 °C (Standardeinstellung)

\
\\

Typ 3 kW N[

Luftrichtung

Versorgungsspannung: 230V / 50 Hz

Alle Leistungsangaben sind auf eine Versorgungsspannung

von 230V bezogen.

Sollte eine abweichende Versorgungsspannung vorliegen,

so ist Kontakt mit der LTG Aktiengesellschaft aufzuneh-
men.

Heizelement Typ 1,5 kW

Verbindung L Verbindung N Leistung

A C 0,75 kW

B C 0,75 kW

A+B C 1,50 kW

Heizelement Typ 3 kW

Verbindung L Verbindung N Leistung

A C 1,50 kW

B C 1,50 kW

A+B C 3,00 kW

Automatischer Thermoschalter
Abschaltung bei ca. 90 °C (Standardeinstellung)

A '

AN e — e e —— —— ——
N\
AN D E
\ /‘/4’ }\%
Typ 4,5 kW A | /J
J T
Luftrichtung ‘ ’ L
‘ = Z
A\ C ‘B

Heizelement Typ 4,5 kW

Verbindung L Verbindung N Leistung
A D 1,50 kW

A+B D+E 3,00 kW
A+B+C D+E 4,50 kW
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60
TYPENREIHE TA h, MIT HEIZELEMENT, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM
ELEKTRISCHER ANSCHLUSSPLAN 3 PHASEN - HEIZELEMENT TA h 60 /.../ 3~..
Heizelement Uberhitzungsschutz
L1 ©
L1 L2 L3
o] o] o] 1
F2 [l
S S I
|
Ansteuer- '
1 3 5 |
F Hz Hg ﬂé schaltung :
| fir Heizung |
o _____ _
1 3 5
K1 % — =% — =3 KIT)
2 4 6 A2
N C©
PE @ ,—© PEO
X1 1 2 3 PE x2 L PE
1 _ _ |l __ L __l__L___ L o
1
_ 1 pE

3x 1500 W

Hinweis: Thermoschalter separat ausgefuhrt.
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Abb.: Querstromventilator Typ TER t 60 (Motoranbau rechts)

EINSATZBEDINGUNGEN
Fordermitteltemperaturen: -40 °C bis +300 °C
Umgebungstemperaturen:

-25 °C bis +40 °C
-40 °C bis +70 °C

Antriebsseite mit Motor:
Endlagerseite:

Achtung! Gegebenenfalls zusatzliche Konvektionskihlung
zwischen den Seitenteilen erforderlich!

ABMESSUNGEN

SPEZIFIKATION UND KONSTRUKTIVE MERKMALE

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem, spritzwas-
sergeschutztem Motor.

Motoranbau rechts = TER t
Motoranbau links = TEL t

Geschraubtes, korrosionsfestes, stabiles Gehause aus
meerwasserfestem Aluminium. Laufrad, Distanzelemente,
Wellenflansche und Seitenteile aus Edelstahl.

Lagerung des Laufrades auf der Antriebsseite Uber
elastische Kupplung direkt auf der Motorwelle. Auf der
Endlagerseite wird eine Keramikwelle eingesetzt, welche
im auBeren Seitenteil gelagert ist. Motor-und Endlagersei-
te kugelgelagert, ausgelegt flr 20 000 Betriebsstunden.
Ausblasquerschnitt mit Dichtflachen flir exakten Kanal und
Gerateanschluss. Gerauscharmer Betrieb durch stro-
mungsgunstige Laufrad-und Gehausekontur.

Motoranschluss gemaf Schaltschema Seite 17.

Antriebsvarianten siehe Seite 4.

1 63

2

—

e ————

s
ETW

P : ' \

Py
TGO

51

|

N M1

In den Zwischenraumen muss freie Luftzirkulation gewahrleistet sein

92
39
) ¢ T

?//6 O\\ @} b

1’-’0 : ,,O;_(ﬁ g

| ' /

W\ I ;

% 7 o~
- @
% e i

V. N —
e ]

Kabelabgang kann fur Serien-Ausflihrungen definiert werden.

Typ L B A
N/US | 24VDC | 2p | N/US
TEt60/145 | 145 | 159 | 285 293 286
TEt60/195 | 195 | 209 | 335 343 336
TEt60/260 | 260 | 274 | 400 408 401
TEt60/315 | 315 | 329 | 455 463 456
TEt60/385 | 385 | 399 | 525 533 526 4
TEt 60/440 | 440 | 454 | 580 588 581
TEt60/530 | 530 | b44 | 670 678 671
TEt60/615 | 615 | 629 | 755 763 756

Abmessungen [mml]

G D Gewicht [kg] ca.

24VDC |2p [N/US | 24VDC | 2p |N/US | 24VDC | 2p
118 131 | 118
1,26 138 | 126
136 149 |136

55 48| 59 72 48 4 197 144
1,54 1,67 | 154
1,63 175 | 1,63
167 179 | 167
1,82 195 | 182

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de

TP_04.01.02(TA-TE60)_v6-1023_deu

Seite 10 von 22



AIR TECH
SYSTEMS

J &

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

KENNLINIEN - AUSFUHRUNG N

Die Angaben gelten fir eine Luftdichte @ = 1,2 kg/m?, bei
Betrieb mit Standardmotor 230V / 50 Hz.

Die Leistungsdatenermittlung erfolgte durch Prifstands-
messungen gemaf EN ISO 5801:2008 bei unbehinderter
Zu- und Abstromung.

Messtoleranzen fur Ap:+ 2 Pa;
Messtoleranzen fir L+ 2 dB (A)

Kennlinien fiir 230V, 50 Hz

AKUSTISCHE DATEN

Die akustischen Daten wurden druckseitig in einem schall-
harten Hallraum ermittelt.

Die A-bewertete Schallleistung L, kann Uber die Gleichung
LpA =L,,-101g S/1 m?in einen A-bewerteten Schalldruck-
pegel LpA umgerechnet werden.

Hierbei kann die bei dem jeweiligen Anwendungsfall in
Frage kommende Abstrahlflache S genau berlicksichtigt
werden.

Im Freifeld bei 1 m Abstand (kugelférmige Abstrahlflache)
liegt der Schalldruckpegel um ca. 11 dB unter dem Schall-
leistungspegel.

— < © <
< oa g = = £ S <
£ = g % = £ 3 g =22
£ 3 < £ < E & < £ <
= 2. — I o 'E' el - g o
2500 7 50 : : 0,20 162 540 2600, 50 | | 0,20 464 140
2400 =1,2kg/m3 0=1,2kg/m3
14 0,18 {60136 24004 40 0,18462436
S~ / Lwa \\ /\J
23004 3 - 0,16 {58132 2200{ 30 4 0,16 460432
>?' —_p, 723% Pa
2200{ 2 T \\n 0,14 {56 J28 2000{ 20 P N 0,14 58 {28
> INERE — Aw
A
21004 1 0,12 45424 1800 10 0,12456 {24
\Apstat A \n
2000d 0 N lo,10152120 1600! 0 4= . , 2@\ 1010454120
60 70 80 90 100 110 120 60 70 80 90 100 120 140 160 V[m3/h]
. : . 1 . . V [m3/h] . . : . . : :
5 7 9 11 13 15  paynlPal 3 5 7 9 11 13 15 pgynlPal
Kennlinien fir TA 60/145/N und TE t 60/145/N Kennlinien fir TA 60/195/N und TE t 60/195/N
—_ < — =
®© el © <
- & = A — 2
E 5 < < = £ & < 3 3
—_ ] < £, @ < <
c qc:. —< - o c 2 - E o
2600+ 50 —T 0,20 6740 240050 ———s 0,20 170 140
A 0=1,2kg/m? /\ n\\g-12kg/m /\
24004 40 s fat \ 0,18 {65436 22004 40 e / 018467136
L \ P Bpat T~ \\ / /\
~ A I~
22004 30 0,16 463432 20004 304Px RS 7Q 0,16 464 {32
52(\ [ J
20004 20 // Alo,14 J61 428 18004 20H4 / 0146128
\ L~
18004 10 e 0,12 159424 1600 10 \ 0,12]58 {24
A L \ Lwh
16004 0 0,10457420 14004 0 0,10455 120
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 V [m3/h] 40 60 80 100120140160180200220240 V [m3h]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 pynlPal 1 3 5 7 9 11 13 pynlPal
Kennlinien fiir TA 60/260/N und TE t 60/260/N Kennlinien fir TA 60/315/N und TE t 60/315/N
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60
TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM
Messtoleranzen fur Ap: + 2 Pa;
Messtoleranzen fir L,,: + 2 dB (A)

T < ~ £ g
TR _ 8= T % . 2%
£ IS < <= = IS < <=
£ & < =& £ ¢ < ¢
c 9 < SJa c g = I
2400, 50 | | | 0,20 176 140 2300, 50— 0,20 ;7040

N~ @=12kg/m3 ~J @=1.2kg/m?
2200 4 ™~ 0,18 472436 21004 404 At ,/\ 0,18167]36
Apsia] / \
P,’-\ \\ \ \ A
20004 3 —— + 10,16 {68132 19004 30. 0,16 {64 432
| N \ Pa \7Q \
1800] 20| A LN, 0,14 J64 {28 17004 20 A TN 0.14]61]28
// \ Ia //
16004 1 ] \ 0,12 16024 15004 10]__~ 0,12 58424
LWA// \ Lwa \
1400] 04—y . . . —10,10 156 120 13004 0 0,10155120
40 80 120 160 200 240 280 V[mh] 40 80 120 160 200 240 280 320 v [m3h]
13 5 7 9 11 Payn [Pal T3 5 7 9 11 Payn [Pal
Kennlinien fiir TA 60/385/N und TE t 60/385/N Kennlinien fiir TA 60/440/N und TE t 60/440/N

— < = <

© o — m
= oo AR - 3=
£ % < 2( g E i) < 2 =
E ® < = < = 2 < =
- é— — J o c 4 - -
2300, 40 : : 0,1876750 2300+ 40 — 0,18 167,50

\ o=1,2kg/m? /, A ] e=12kg/m? A
165
. 40 N AN
2000f 301> = AN 0,1665 20004 3 >~\”' » 016] 446
\ / Lwa 163
Lwa 142
1700] 2 AN L-Pr—0,14163 17001 2 < 0,14 461442
/ < {38 \ L Pa
— Y 159
14004 1 AN 0,1261 14004 1 0127 {38
134 74—”‘ 57
n ]
P A n
1100l 0 fiosa 010459130 11004 o ptat 01045534
50 100 150 200 250 300 350 V [m3h] 50 100 150 200 250 300 350 400 V [m3h]
5 7 9 1 13 15 Payn [Pal 5 7 9 1 13 15 Payn [Pal

Kennlinien fiir TA 60/530/N und TE t 60/530/N

Kennlinien fir TA 60/615/N und TE t 60/615/N

Bezeichnung

vV  [m¥h] Volumenstrom

Ap,., [Pal statische Druckerhdhung

Ap,,. [Pal dynamische Druckerhohung

c [m/s] Geschwindikeit am Ausblasquerschnitt
e [kg/m3] Dichte

Ap,,, =@/2+c? dynamische Druckerhohung

ly =P, /U Stromaufnahme

-~ — >

[min"]
\2
[Hz]
(Al

(W]
[dBA]
[dBA]

[m?]

Drehzahl
Spannung
Frequenz
Stromaufnahme
Leistungsaufnahme

Schallleistung A-bewertet

Schalldruckpegel A-bewertet

Abstrahlflache
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

KENNLINIEN - AUSFUHRUNG 2-POLIG

Die Angaben gelten fir eine Luftdichte @ = 1,2 kg/m?, bei
Betrieb mit 2-poligen Motor 230V / 50 Hz.

Die Leistungsdatenermittlung erfolgte durch Prifstands-
messungen gemaf EN ISO 5801:2008 bei unbehinderter
Zu- und Abstromung.

Messtoleranzen fur Ap: + 2 Pa;
Messtoleranzen fiir L ,: + 2 dB (A)

Kennlinien fiir 230V, 50 Hz, 2-polig

g <
s = . o
© i kel
sz < 2 %
c - o j
3000+ 70 : : 0,7- 60 - 80
e =1,2kg/m?
28001 60— 06155175
\ \‘_\\
26007 50 \\ n 0,550 170
24004 40 N L 0,4145 165
| 1" = WA
o
22001 30——==—"1 \ ~—+Pa 0,3140 160
20004 20 N A 0,2135 155
1800- 10 \ 0,1130 150
1600) 0 Dpstat {00125 145
60 80 100 120 140 160 180 200 'y un
57 9 1113151719 2123 25 27 2931 33 35 37 39 P dyn [Pa]

Kennlinien fir TA 60/145/2p und TE t 60/145/2p

_ £ <
c = . @M
E g =22
-~ o
=< <& 3
30004 70 . 07,60 80
e =12kg/m?
28001 60 06155175
\\
2600 50 L p. 10,5150 170
/-—/-L\?IA
24001 40 —— 04145165
—
2200 30 X 0,3140 160
\ A
20001 20 N B -\ ----- 0213555
18001 10 N 0,1130 150
\Apstat
16007 0 N 10,0125 145
180 200 220 240 260 280 300 320’y o

1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Pdyn[Pal

Kennlinien fur TA 60/260/2p und TE t 60/260/2p

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de
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AKUSTISCHE DATEN

Die akustischen Daten wurden druckseitig in einem schall-
harten Hallraum ermittelt.

Die A-bewertete Schallleistung L, kann Uber die Gleichung
LpA =L,,-101g S/1 m?in einen A-bewerteten Schalldruck-
pegel LpA umgerechnet werden.

Hierbei kann die bei dem jeweiligen Anwendungsfall in
Frage kommende Abstrahlflache s genau berlcksichtigt
werden.

Im Freifeld bei 1 m Abstand (kugelférmige Abstrahlflache)
liegt der Schalldruckpegel um ca. 11 dB unter dem Schall-
leistungspegel.

T L 5
£ 3 T £ =
= o <z =< <
< 5 < & 3
30004 70 ‘ 0,7. 6080
o =12kg/m?
28007 60 06155 175
\
26001 50 ~— 0,550 170
—
—L
2400- 40 ————_ WA 0,4{45 {65
I i W— P
22001 30 AN 0,3140 |60
20004 20 freeeev S \ 1x—{0,2135 155
18004 10 \ 0,130 50
AV
stat
1600- 0 N 0,0125 145
120 140 160 180 200 220 240 v [myh
5 7 9 113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Pdyn[Pal

Kennlinien fir TA 60/195/2p und TE t 60/195/2p

£ <

= & z £ 5

= < =

<3 < <
< <a 3
3000+ 70 07,6080
@ 12kgim 06155175
28001 60 61551
- AL 105150170
2600 50 1
\=2 —~L A
24007 40 il 04145 165
L ] \k\ '

1 140 1
22001 30 . — 0,3140 160
20007 20~ ----E\“"‘ --l 02135155
18001 10 \\ 0,1130 150

Apstat
1600 NCT o0l25 145

0 | 0]
220 240 260 280 300 320 340 360 380
V [m¥h]

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36  PdynlPal

Kennlinien fiir TA 60/315/2p und TE t 60/315/2p

Seite 13 von 22



AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Messtoleranzen fur Ap:+ 2 Pa;
Messtoleranzen fiir L,,:+ 2 dB (A)

- = z - z
£ o — 5 E & k3
E ] < E 2 g 3 T g E;
] < o - £ —< o 7
30004 70 07 460 80 30004 70 07 160 80
| Pua™ 1,2 kg/m® - Pe= 1.2 kg/m
28004 603 Jos 1s5 J75 28004 60 =" 06 455 475
——] // Py /
[T 1 2600 50 05 Js0 170
28004 50 05 450 470 = -
e _..——-: 4_// b — — L.
] 2400 -] an‘::"'(: ™, 04 a5 Jes
2400 40 Jered ~ Joa Jas Jes "‘---.,__5‘~
22004 304 403 440 H60
22004 304 —403 {40 60 E
+ =1,
_ S -l 1 20004 20 = jem ep o= T "\\n 02 J35 Js5
20004 20 - e = n 02 435 Iss5 E
1800+ 104 401 430 450
1800 103 Jo4 J30 Jso \
16004 0 . : L 00 Jzs Jas
i AP 300 320 340 380 380 400 420 440 460 480 500 . ,
16004 0+ —T T T — 00 425 Jas V [mh]
250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 o b e 16 A% ta  of 25 o5  2or  i2p p,..[Pa]
i
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  P,l[Pal
Kennlinien fiir TA 60/385/2p und TEt 60/385/2p Kennlinien fiir TA 60/440/2p und TEt 60/440/2p
- W z - 7 Z
T & T £ F
I T £ B E 5 z g
= i < = 3 <
P = o } T % < o }
30004 70 07 560 80 3000 70 07 160 80
o= 1.2 kgim?] Puq = 1.2 igim®
28004 60 Jos {55 75 28004 604 | it P, Jog {55 {78
/,——Pﬂ LT
2600 50 -~ —~— 05 Js0 7o 26004 503 _..-_,/ /L‘”‘ Jos 50 70
AV ——
24004 40 — 04 445 4865 2400+ 40 04 {45 65
2200 30 03 440 Jeo 22004 30 Jo3 {40 Jeo
‘\ 1 I
el >N—__?IA [ -t - -
2000 203 = = = = = |= = \ n Jo2 J35 Jss 2000 20— = ]~ %\ 402 {35 {55
1800 10 04 a0 Js0 1800 10 \\“ 01 Ja0 Js0
) : 1 A
16004 o ——r . \.”"" 00 dzs Jdus g0l o : : L 00 d2s dus
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 54D [p 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 gy
T T T T T T T T T T T T r T )
8 10 12 14 16 18 20 22 P, [Pa] 10 12 14 16 18 20 22 P[Pl
Kennlinien fir TA 60/530/2p und TEt 60/530/2p Kennlinien fir TA 60/615/2p und TEt 60/615/2p

Bezeichnung n [min] Drehzahl

vV  [m¥h] Volumenstrom u v Spannung

Ap,., [Pal statische Druckerhdhung f [Hz] Frequenz

Ap,,. [Pal dynamische Druckerhohung L (Al Stromaufnahme

c [m/s] Geschwindikeit am Ausblasquerschnitt P, W Leistungsaufnahme

e [kg/m3] Dichte L, [dBA] Schallleistung A-bewertet
Ap,,, =@/2+c? dynamische Druckerhéhung oh [dBA] Schalldruckpegel A-bewertet
I =P,/U Stromaufnahme S [m2] Abstrahlflache

A

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de TP_04.01.02(TA-TE60)_v6-1023_deu Seite 14 von 22



AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

KENNLINIEN - AUSFUHRUNG 24 V DC

Die Angaben gelten fir eine Luftdichte @ = 1,2 kg/m?, bei
Betrieb mit 24 V Gleichstrommotor.

Die Leistungsdatenermittlung erfolgte durch Prifstands-
messungen gemaf EN ISO 5801:2008 bei unbehinderter
Zu- und Abstromung.

Messtoleranzen fur A p: + 2 Pa;
Messtoleranzen fiir L, : + 2 dB (A)

Kennlinien fiir 24 VDC

= & _ 3
E 3 T 2 %
c 40' _< o E
40007 100 ‘ ‘ 3.8 168,90
N 0=1.2kg/m?
3600] 80 N T 132 {58]e6
\ Apstat
3200] 60 26 {48182

28004 40 \\ 2.0 338478

N P
> A

/__/-—- -

— WA

0 e e \‘ 0.8 118170

1'00 1'20 1?10 1?0 1?0 200V [m3/h]

11 18 25 32 39 p dyn [Pa]

24004 20 1.4 428474

20004

Kennlinien fir TA 60/145/24V DC und TE t 60/145/24 V DC

© <
£ & < 23
= & < < =
[ a — [ -
4000+ 100 S 3.8 568,90
~ e=12 kg/m3
3600| 80%— 3.2 358]86
N\
3200] 60 N 26 J48ls2
>-</’PA
2800 40 \ \\| 2.0 338]78
] | —1"1A
24004 20 — X 14 328474
\LWA
20001 0 Apsat {08 118170

240 260 280 300 320 340 360 380V [m3h]

20 24 28 32 36 40 44 48 payn[Pal

AKUSTISCHE DATEN

Die akustischen Daten wurden druckseitig in einem schall-
harten Hallraum ermittelt.

Die A-bewertete Schallleistung L, kann Uber die Gleichung
LpA =L, -101gS/1 m?in einen A-bewerteten Schalldruck-
pegel LpA umgerechnet werden.

Hierbei kann die bei dem jeweiligen Anwendungsfall in
Frage kommende Abstrahlflache S genau berlicksichtigt
werden.

Im Freifeld bei 1 m Abstand (kugelférmige Abstrahlflache)
liegt der Schalldruckpegel um ca. 11 dB unter dem Schall-
leistungspegel.

= & _ é

C —— = —

E 3 % % <

c S —_ o E

40004 100 3.8 568490
0=1.2kg/m3

3600] 80 & 3.2 358186

\ o
— 120 338]7s

\\

3200] 60 N T~ n 26 J48le2
/
—

2800 40 0 3

/‘_;—- I'a
I

2400] 20 ]| - Lwal14 328174
Apgtat

20001 o0 0.8 118170

200 225 250 275 300 V[m3/h]

30 37 44 51 58 p dyn [Pa]

Kennlinien fur TA 60/195/24V DC und TE t 60/195/24 V DC

=& T
c & - T I
E c‘% < = <
= < & 3
4000, 100- : : 3.8 568-90
0=1.2kg/m3
3600] 80 3.2 358186
\\ Apgtat Pa
32004 60 ™ 26 j48]182
/
2800] 40 'n 120 338]7s
— ™~ n
=
2400] 20 ~ 1.4 328174
\ Lwa
20001 o AN 0.8 118170

260 300 340 380 420 460 V[m%h]

16 23 30 37 44 51 PaynlPa]

Kennlinien fir TA 60/260/24V DC und TE t 60/260/24 V DC

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Messtoleranzen fur Ap:+ 2 Pa;
Messtoleranzen fiir L,,:+ 2 dB (A)

T < w <
- o, m — o m
. L. _ g =g
£ 5 £ % £ 3 z £ %
S = &3 - g = & F
4000 100. ‘ 3,8 .68 .90 40004 100. | 3,8 ,68,90
- 3
0=1,2kg/m 0= 1.2kg/m3
36004 80 - 32 58186 36004 80 5132 158186
A Apstat A
- g{ 26 {48182 3200] 60 — 26 {48 ]e2
I i A
28004 40 = 120 {3878 2800 40 — 120 {38l
—
~Z —
2400{ 20 DA U114 2874 2400] 20 Tove —n]14 J28]74
A \
2000 0 Pt Jo:s 118170 20001 0 08 18170
280 340 400 460 520 v qm3n) 360 410 460 510 560\ [m3n)
13 18 23 28 33 38 43 paynlPal 16 21 26 31 36 Pdyn [Pal
Kennlinien fiir TA 60/385/24 V DC und TE t 60/385/24 V DC Kennlinien fiir TA 60/440/24 V DC und TE t 60/440/24 V DC
-z _3 - E _
£ = T 23 E 2 T 2 <
T & < &3 < g = &3
40004 100 i ‘ 3,8 56890 40004 100 : : 3,8 56890
0=1,2kg/m3 0=1,2kg/m3
3600] 80 3,2 358186 36004 80 Pals2 358186
g
Ap
3200] 60 — Sta>< 2,6 J48]82 3200] 60 Apsta< — 2,6 4882
g Ia L — T 1a
2800] 40§ ~a[ ™~ — 120 Jsslns 2800] 40 \)\/ 20 {38l7s
—/ e
— | k | — \ ~Lwa]
2400] 203—T"| Lwal  NN14 {2874 2400] 20 \ 14 J28]74
[~ n
20001 0 0,8 118170 2000 o 0,8 118170
3'30 380 .430 480' 530 56'30 639, ] 4'50 5'00 5?0 60'0 65'0 70(3 750\ (3
9 16 23 30 Pdyn [Pa] 13 17 21 25 29 33 PdynlPa]
Kennlinien fiir TA 60/530/24 V DC und TE t 60/530/24 V DC Kennlinien fiir TA 60/615/24 V DC und TE t 60/615/24 V DC
Bezeichnung n [min] Drehzahl
Vo Im¥/n] Volumenstrom U (V] Spannung
Ap,., [Pal statische Druckerhohung f [Hz] Frequenz
Ap,,, [Pa] dynamische Druckerhohung N [A] Stromaufnahme
¢ [m/s] Geschwindikeit am Ausblasquerschnitt P, W Leistungsaufnahme
¢} [kg/m?3] Dichte Ly, [dBA] Schallleistung A-bewertet
Ap,, =@/2+c? dynamische Druckerhohung " [dBA] Schalldruckpegel A-bewertet
N =P,/ U Stromaufnahme S [m2] Abstrahlfléche
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

KENNLINIEN - AUSFUHRUNG US AKUSTISCHE DATEN

Die Angaben gelten fir eine Luftdichte @ = 1,2 kg/m?, bei Die akustischen Daten wurden druckseitig in einem schall-

Betrieb mit Standardmotor 115V, 50/60 Hz. harten Hallraum ermittelt.

Die Leistungsdatenermittlung erfolgte durch Priufstands- Die A-bewertete Schallleistung L, kann Uber die Gleichung

messungen gemaf EN ISO 5801:2008 bei unbehinderter LpA =L, -101gS/1 m?in einen A-bewerteten Schalldruck-

Zu- und Abstromung. pegel LpA umgerechnet werden.

Messtoleranzen fur Ap: + 2 Pa; Hierbei kann die bei dem jeweiligen Anwendungsfall in

Messtoleranzen fiir L ,: + 2 dB (A) Frage kommende Abstrahlflache S genau berlicksichtigt
werden.

Im Freifeld bei 1 m Abstand (kugelférmige Abstrahlflache)
liegt der Schalldruckpegel um ca. 11 dB unter dem Schall-
leistungspegel.

Kennlinien fiir 115V, 60 Hz

~ F < = & g
£ o3 z £ % £ 3 = £2
s g = & 3 = g s &3

30007 50 : 05 14873 30007 50 ‘ 05 4873
n @=1,22kg/m3 0=12kg/m3
S M— 04 Jaa]70 26001 40 04 Ja4d 70
Apstat \ \\— n
2200] 30 'a_Jo3 Ja0le7 2200y 30 03 Ja0]67
\\ — < i Ja
| WA
2 02 36 1800 20 N — 02 J36]64
1800{ 20 T - 36 {64 /\
A
1400] 10 &’ 01 132]61 1400] 10 T Pa_J01 ]32]61
\ Apstat
10000 0 . . ; 00 J2gdsg 10001 0 00 l2slss
70 90 110 130 V [m3/h] 100 120 140 160 180 V[m3h]
6 7 8 9 10111213141516 171819 Pdyn [Pa] 7 8 9 1011121314151617181920  Pdyn [Pal

Kennlinien fiir TA 60/145/US und TE t 60/145/US Kennlinien fiir TA 60/195/US und TE t 60/195/US
_ 7 < = & =
= — (= - —_— T,
£ 3 T E % E & T 2%
T 5 < g = - q =~ & 3

3000; 50 — 05 148 173 30007 50 T 05 148473
o=1,2kg/m3 = 1.2kg/m?
26001 40 04 l44 170 26004 40 04 J44470
/‘\ L Lwa \
2200] 30 ,¥< WA Ia 0,3 140 J67 22004 30 N AY_IA 0,3 440467
n
)}
1800] 20 \\\ =102 136 J64 1800 20 < - 02 ]36]es
[
Pa — Pa
1400 10 — 10,1 132 Je1 14004 10 B — 0.1 132461
A H
e 1000d o Lesat 100 128158
0 00 128 Isg - 0 128
1000] - pys o 200V [m3h] 160 180 200 220 240 V[mh]
7 8 9 10 11 12 13 14 paynl[Pal 78 9 10 11 12 13 Payn(Pal
Kennlinien fiir TA 60/260/US und TE t 60/260/US Kennlinien fir TA 60/315/U5 und TE t 60/315/U5
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

Messtoleranzen fur Ap: + 2 Pa;
Messtoleranzen fir L,,: + 2 dB (A)

¥ z - F g
T £ . 58 7 £ _ s 8
£ B L =< E 3 £ = <
s g = &5 c 2‘ = & 3

3000 50 : 05 48,73 30007 50 | 05 148,73
0=12kg/m3 0=1,2kg/m3
26001 40 ~ 04 J44370 2600] 4 04 44170
| ’/’_‘(
2200] 30 } LV,VA 0.3 40467 2200] 3 = 03 40167
\\ A PA x \WA
18004 20 0,2 436464 18004 2 0,2 436 J64
_\: : n §\
1400] 10— —— Prlo.1 132]e1 1400] 1 AN 01 13261
\Qstat Ws@
1000 © 0,0 l2slsg 10001 o4 0,0 128lss
150 180 210 240 270 V [m3/h] 150 200 250 300 VIm3h]
4 5 6 7 8 9 10 11 Payn [Pa] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PynlPal
Kennlinien fiir TA 60/385/US und TE t 60/385/US Kennlinien fiir TA 60/440/US und TE t 60/440/US
- g - F z
: z 2% : 3 = £ 3
< g = &3 c g = &3
30007 50 ‘ 05 48,73 3000 50 T 05 148,73
o=1,2kg/m3 0=1,2kg/m3
26001 40 04 Ja4al70 2600 4 04 J44]70
e N\ e
2200{ 304 0,3 Jaoje7 2200] 3 0,3 J40]67
In7 ~ —
; I'A
1800 20 \\\ Lwa $02 136]64 1800] 2 )Q\ ~_ 0,2 13664
1400] 104°A 01 J32]61 1400] 1 a N 01 132161
Ji \ ) A \n
1000d 0 1Psta\ _fo0 l28lss 1000l o PstaNo,0 128158
130 180 230 280 330 V [m3/h] 150 200 250 300 350V [m3/h]
2 3 4 5 6 7 8 9 PynlPal 2 3 4 5 6 7 PanlPal
Kennlinien fir TA 60/530/US und TE t 60/530/US Kennlinien fir TA 60/615/US und TE t 60/615/US
Bezeichnung n [min] Drehzahl
Vo Im¥/n] Volumenstrom U (V] Spannung
Ap,,,. [Pa] statische Druckerhohung f [HZ] Frequenz
Ap,,, [Pa] dynamische Druckerhdhung N [A] Stromaufnahme
¢ [m/s] Geschwindikeit am Ausblasquerschnitt P, W Leistungsaufnahme

¢} [kg/m?3] Dichte Ly, [dBA] Schallleistung A-bewertet

Ap, =@/2+c? dynamische Druckerhohung " [dBA] Schalldruckpegel A-bewertet

l =P,/U Stromaufnahme S [m2] Abstrahlfléache
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

TYPENREIHE TA UND TE t, LAUFRADDURCHMESSER 60 MM

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS WECHSELSTROMMOTOR

Der Antrieb erfolgt durch Einphasen-Kondensatormotor Der Motor ist komplett mit Betriebskondensator verdrahtet
U=230V,f=50HzoderU=115V,f=50Hz/ 60 Hz und auf Anschlussklemmen (Schutzart IP 10) gefiihrt.
in 4-poliger Ausfuhrung.
Schaltbild
ol . N [PE | N
| AT | BT
. L\ LA

3 of .| 5§ 0

° O =] ) alg © = 2

= 3 = o o> o = (=4

=Rz = = K= P i © 9

[T £ = clo = = =

0 - g = &

o o O oo O o
Schaltbild TAR/TER ... N/US Schaltbild TAL/TEL ... N/US

L PE N
I U: = blau
o U: = schwarz
Z =braun
- 7 5 =grin/gelb

™

Schaltbild TAR/TER ... 2p

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS GLEICHSTROMMOTOR
Anschlusskabel bei Lieferung mit 4-poligem Steckergehau-

Zur Drehzahlsteuerung kann an das gelbe Kabel ein Steu- se (StOCkO EH 716-004—003—960) bei folgender Belegung:
ersignal angeschlossen werden. Eine angelegte Gleich- 1=rot / 2=weiB / 3 =gelb / 4=blau. Passendes Gegenste-
spannung von 0 V entspricht dem Stillstand des Motors, 10 ckergehause ebenfalls im Lieferumfang.

V entsprechen der Nenndrehzahl. Bei konstantem Betrieb
mit Nenndrehzahl sind 24 V anzulegen.

Rot: + (16 - 28 VDC)

Blau: - (GND)

WeiB: Tacho zur Drehzahliibertragung 2 Impulse/Umdrehung,
Open-Collector-Ausgang, |sink max. 10 mA

Gelb: 0-10Voder 24V
zur Drehzahlsteuerung oder PWM-Signal

Schaltbild TA/TE ... 24V DC
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AIR TECH
SYSTEMS

Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

DREHZAHLSTELLER - ZUBEHOR FUR AUSFUHRUNG N UND 2P

BESCHREIBUNG

Stufenloser Drehzahlsteller basierend auf der Phasenan- ,‘éﬂl’ == ' g\

schnittregelung. Geeignet fur unsere Wechselstrom-Moto-
ren in 2-poliger und 4-poliger Ausfihrung.

."
y

TECHNISCHE DATEN

65
J

Einstellbarer Drehzahlbereich: 30...100 % stufenlos \ -/
Maximalstrom: 1,5A
GrofRe Lange/Breite/Hohe: 82/82/65 mm
Schutzklasse: IP 44 /IP 54 82
Werkstoff: AuBengehaduse ASA, g

Innengehause PA \

Maximale Umgebungstemperatur: 35 °C

82

N

Maf3e Drehzahlsteller
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Technischer Prospekt Querstromventilatoren Typenreihe TA / TE 60

AUSLEGUNG, PROJEKTIERUNG

AIR TECH
SYSTEMS

Einsatzbedingungen
Fordermittel
Fordermitteltemperatur

Umgebungstemperatur
Antriebsseite
Endlager

Kondensatbildung
Einbauort

Antriebsseite
Einbaulage
Elektrischer Anschluss
Stromart

Spannung

Frequenz

Gefordert
Volumenstrom*
statische Druckerhohung*
* Bezogen auf Luftdichte

aktive Laufradlange

Gesamtlange
Vorgehensweise

1. Einsatzbedingungen
Ventilatortyp

2.Volumenstrom
erreichbar mit Baulange

3. Statische Druckerhohung
erreichbar mit Baulange

4. Antriebsseite

Gewahlt

LTG Querstromventilator Typ
Lufttechnische Daten
Volumenstrom

statische Druckerhohung
dynamische Druckerhohung
Ausblasgeschwindigkeit
Drehzahl

Elektrische Daten
Leistungsaufnahme
Stromaufnahme
Akustische Daten

Schallleistungspegel
A-bewertet

Schalldruckpgel im Freifeld
bei 1 m Abstand
(kugelformige Abstrahlflache)

t[°C]

t[°Cl
t[°Cl

U V]
f [Hz]

V [m3/h]
Ap,,, [Pal

o [kg/m3]

min. L
max. L

V [m3/h]

Ap_ . [Pal

stat

rechts

V [m3/h]
Ap,, [Pa]
P, [Pal
c[m/s]

n [min']

P, W]
| A]

N

LWA d BA]

Beispiel

Kaltluft
20

25
25

nein
Umluftgeblase
rechts

horizontal

Wechselstrom
230
50

200
25
1.2

300
400

500

Kaltluft 20 °C
TAR

200
315, 385, 440

25
315, 385, 440

TAR60/385/N

200

8,4

1900

33
0,143

lhre Daten

Bezeichnung

v [m3/h]
Ap,,, [Pl
Apy,,  [Pal

c [m/s]
o] [kg/m3]

Ap,, =@/2-c?

l,  =PJ/U

n [min]

U I\

f [Hz]

l [A]

P, W]

L, [dBA]
on  [dBA]

S [m2]

Volumenstrom
statische Druckerhohung
dynamische Druckerhohung

Geschwindigkeit am Ausblas-
querschnitt

Dichte

dynamische Druckerhohung
Stromaufnahme

Drehzahl

Spannung

Frequenz

Stromaufnahme
Leistungsaufnahme
Schallleistung A-bewertet
Schalldruckpegel A-bewertet
Abstrahlflache

© LTG Aktiengesellschaft « www.LTG.de ¢ info@LTG.de

TP_04.01.02(TA-TE60)_v6-1023_deu

Seite 21 von 22



AIR TECH
SYSTEMS

LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated
Grenzstrafle 7 105 Corporate Drive, Suite E
70435 Stuttgart Spartanburg, SC 29303
Deutschland USA

Tel: +49 711 8201-0 Tel.: +1 864 599-6340

Fax: +49 711 8201-720 Fax: +1 864 599-6344
E-Mail: info@LTG.de E-Mail: info@LTG-INC.net
www.LTG.de www.LTG-INC.net

TP_04.01.02(TA-TE60)_v6-1023_deu )
© LTG Aktiengesellschaft « Printed in Germany ¢ Ausgaben mit friherem Datum sind ungltig » Technische Anderungen vorbehalten.



