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Produktübersicht

 LTG Luftdurchlässe

Herausragende Technik für höchste Anforderungen.
Einzigartig in Komfort, Akustik und Design.



© LTG Aktiengesellschaft2

LTG Raumlufttechnik

Luftverteilung

Luft-Wasser-Systeme

Luftdurchlässe

LTG Aktiengesellschaft
Innovative Lösungen für Menschen und Produkte. 
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LTG Luftdurchlässe erfüllen 
höchste Ansprüche an Qualität
und Effi  zienz.

Seit über 90 Jahren ist die LTG Aktiengesellschaft als 
Pionier in der Luft- und Klimatechnik mit richtungswei-
senden Innovationen immer einen Schritt voraus. Wenn 
es darum geht, ideale Raumbedingungen für Menschen 
und Produkte zu erzielen, schaff t die LTG Raumlufttechnik 
maßgeschneiderte Lösungen, die begeistern: mit Luft-
durchlässen, Luft-Wasser-Systemen (wie Induktions-
geräten oder Ventilator konvektoren) und Produkten zur 
Luftverteilung (Volumenstromregler und Absperrklappen).

Luftdurchlässe sind entscheidend für die Wirkungsweise 
und Effi  zienz von Klima- und Lüftungsanlagen. 
Sie ermöglichen eine ideale Verteilung aufbereiteter Luft 
im Raum sowie eine eff ektive Abfuhr thermischer Lasten – 
wichtige Kriterien für Gesundheit und Wohlbefi nden. 
LTG Luftdurchlässe erfüllen auch bei anspruchsvollsten 
Bedingungen alle dafür wesent lichen Anforderungen 
und setzen Maßstäbe in ihrer Klasse.
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LTG Luftdurchlässe können in Decke, Wand oder Boden eingebaut werden. Auch Sonderdurch-

lässe für spezielle Anwendungen und Designlösungen sind erhältlich. Die Auswahl ist abhängig 

von der optischen Gestaltung, dem vorgesehenen Klimasystem und der späteren Nutzung.

Produktübersicht und Einsatzbereiche

Anwendungs-/Sonderlösungen

Kreisdurchlass LDR für geschwungene Designlösungen Seite 21

Linearauslass LDB 12/M für Bahntechnik Seite 21

Design-Integrierte Deckenauslässe DSA/MSA Seite 22

Schlitzdurchlass LDBhome für Wohnanwendungen Seite 23

Industrieauslass ILQsf für Bedarfslüftung Seite 24

Quellluftauslass ILD für Hallen Seite 26

Quellluftauslass BLQ für Stufeneinbau Seite 26

LTG Luftdurchlässe

LTG Luftdurchlässe für Decke, Wand oder Boden

Schlitz-
durchlass

LDB Seite  7 LWmodule Seite 13 LDU und LDU-W Seite 17

Überström-
durchlass

LDO-T Seite 15

Decke Wand Boden

Ingenieur-Dienstleistungen

LTG Ingenieur-Dienstleistungen Raumlufttechnik Seite 27
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Alle wesentlichen Lüftungs- und Klimakonzepte sind in der VDI 3804 gegenübergestellt, die von der 
LTG Aktiengesellschaft maßgeblich mitentwickelt wurde. Auf dieser Basis bieten wir für jede Anforderung 
und Einbausituation leistungsstarke Produkte – ob Luft-Wasser-Systeme, Luftdurchlässe oder Kompo-
nenten der Luftverteilung. Dabei steht Ihnen bei Bedarf mit den LTG Ingenieur-Dienstleistungen jahrzehnte-
langes Expertenwissen in der Raum- und Prozesslufttechnik und ein modernes Labor zur Verfügung. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl des richtigen Systems. Fragen Sie uns!

Die LTG Aktiengesellschaft ist Ihr starker Partner im Bereich Raumlufttechnik. Mit innovativen, 

am Markt einzigartigen Lösungen wie beispielsweise dem patentierten LTG System clean®, dem 

Wanddurchlasssystem LTG SilentModule oder dem Industrieauslass für Bedarfslüftung LTG 

Intelligent Industry, legen wir den Grundstein für ein ideales Raumklima. Auf dem Weg dorthin

begleiten wir Sie mit unserem Fachwissen von der ersten Anfrage bis zur detaillierten Planung. 

Die optimale Klimatisierungslösung für jede Raumsituation

LTG Planertools – wir unterstützen Sie!

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen DVD mit hilf reichen Tools wie Auslegungs-
programmen, Strömungsvideos und allen Produktinformationen! Ebenfalls erhältlich: 
unsere Produktbroschüren zu Luft-Wasser-Systemen und Produkten der Luftverteilung. 

Besuchen Sie uns auf www.LTG.de und erhalten Sie genaue technische Daten als 
PDF unter „Download“. 

© LLTG T Aktiengeselllschschafta

Luft-Wasser-Systeme

Luftdurchlässe
Luftverteilung

Beispiel System C der VDI 3804: 
Raumtemperierung und -belüftung 
mit Induktionsgeräten
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Luftdurchlässe für den Deckeneinbau LTG Schlitzdurchlässe

© SAS International
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LDB

Schlitzdurchlässe für den Deckeneinbau

LDB

Vorteile

Komfortabel:
  schnelle Vermischung von Zuluft und Raumluft 

durch Auff ächerung der Frischluft in 
hoch-induktive Einzelstrahlen

  gleichmäßige, optimale Durchspülung des 
Raumes mit Frischluft

  angenehmes Raumklima durch gleichmäßige 
Temperaturverteilung 

Leise: geräuscharme Luftverteilung durch 
strömungstechnisch optimierte Innenkontur 
der Walzen

Variabel: grenzenlose Möglichkeiten bei Design, 
Farbe und Oberfl ächengestaltung, perfekt in alle 
Decken integrierbar durch eine große Auswahl an 
Randprofi len

Flexibel: ohne Beeinträchtigung der Funktion 
– auch nachträglich – individuellen räumlichen 
Bedingungen anpassbar

LDB Schlitzdurchlässe mit variablen Einstellmöglichkeiten versorgen Räume 

optimal mit Frischluft und sorgen so für ein angenehmes Raumklima. 

Profi le und Walzen in allen Farbsystemen (z. B. RAL) 
erhältlich und mit einander indivi duell kombinierbar.

LTG System clean® – 
einzigartig und genial!

Bestandteile der Raumluft wie (Kopier-)
Staub und Teppichabrieb, Tabakrauch oder 
Fette lagern sich besonders sichtbar im 
Nah bereich von Luftdurchlässen ab. Das 
LTG System clean® verhindert dies nahezu 
vollständig. Ein Teil der sauberen Zuluft wird 
als Luftschleier ent lang der Decke geführt, 
so dass Schmutzpartikel aus der Raumluft 
die Decke nicht verunreinigen. Der Eff ekt: 
Die Kosten für Renovierung und Wartung 
reduzieren sich wesentlich. 

Das LTG System clean® erhalten Sie in den 
Produkten LDB, LW und LDR (siehe auch 
Seiten 8-9, 13-14 und 21).

© LTG Akt

ch 

Für Zu- und Abluft
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Luftdurchlässe für den Deckeneinbau LTG Schlitzdurchlässe

LDB 15eco LDB 12clean® LDB 12style

Merkmale / Einsatz Einsteckbare Elemente, 
zusätzlicher Spalt im 
Rand profi l zur Verminde-
rung von Verschmutzun-
gen im Nahbereich

Für hohen Komfort, zu-
sätzlicher Spalt im Rand-
profi l zur Verminderung 
von Verschmutzungen im 
Nahbereich

Komplett aus Metall, nicht 
brennbar. Unauff  älliger 
Einbau in abgehängte 
Decken. Erfüllt durch 
seine schmale Bauform 
höchste architektonische 
Ansprüche. 
Mit LTG System clean®.

Anzahl Schlitzreihen 1 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 

Empfohlene Luftmenge 
je Meter [m3/h]

60

bei L
wA

 = 25 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

4-schlitzig: 250

bei L
wA

 = 30 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

bei L
wA

 = 30 dB(A)

Integrierter Schalldämpfer   

Profilbreite [mm] 15 bzw. 25 31 bis 160 41 bis 129

Länge [mm] bis 2000 bis 2000 bis 2500

Auslasselemente 
verstellbar

  

Anschlusskasten mit inte-
griertem Drosselelement

  

Luftführung

Mögliche Randprofi le 1 0; 1; 2; 4; 5; 8 0; 1; 8;

Design Rand profi le

Produktdaten

Typ 5 Typ 8Typ 0

Luftdurchlässe für den Deckeneinbau LTG Schlitzdurchlässe

LTG System clean®

Standard  optional auf Anfrage
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LDB 12small LDB 20classic LDB 50maxx

Unauff älliger Einbau in 
Schattenfugen und abge-
hängte Decken

Für hohen Komfort Für hohe Räume und 
große Luftmengen

1 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3

65

bei L
wA

 = 35 dB(A)

1-schlitzig: 110

2-schlitzig: 190

3-schlitzig: 250

4-schlitzig: 300

bei L
wA

 = 35 dB(A)

1-schlitzig: 310

2-schlitzig: 430

3-schlitzig: 510

bei L
wA

 = 38 dB(A)

  

15 bzw. 28 31 bis 160 100 bzw. 200 bzw. 300

bis 1500 bis 2000 bis 2100

  

  

1 0; 1; 2; 4; 5; 8 1

LDB

Typ 1 Typ 4 Typ 2



© LTG Aktiengesellschaft12

Luftdurchlässe für den Wandeinbau LTG Schlitzdurchlässe
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LWmodule

Schlitzdurchlass für den Wandeinbau

 LWmodule

Schalldämpfer

Zu- und Abluft
kombiniert

Das LTG Wanddurchlass-System LWmodule überzeugt in seinen vielfältigen 

Varianten durch attraktive Optik und höchste Effi  zienz. Maßgeschneidert für 

jede individuelle Anforderung.

Vorteile

Eff ektiv: immer saubere, frische Luft durch optimale 
Lüftungswirkung

Flüsterleise: hohe Telefonieschalldämpfung durch 
integrierten Schalldämpfer

Flexibel: variable Kastenformen für unterschiedliche 
Wandeinbausituationen – jede einfach montierbar und 
wartungsfreundlich

Individuell: sowohl Tangential- als auch Misch-/Quell-
Lüftung möglich – ganz nach Wunsch und Anforderung

Pfl egeleicht: minimale Verschmutzung im Nahbereich 
des Auslasses durch das patentierte LTG System clean®

module
silentsilent
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Luftdurchlässe für den Wandeinbau LTG Schlitzdurchlass

Kastentyp Standard-Kasten L-Kasten T-Kasten

Besondere Merkmale

Für geringe bis mittlere  

Anforderungen an 

Telefonieschalldämpfung, 

niedrige Einbauhöhe

Für mittlere bis hohe 

Anforderungen an 

Telefonieschalldämpfung

Für hohe Anforderungen 

an Telefonieschall-

dämpfung

Ausführungen
Kombination: LWKmodule-... Zuluft/Abluft

Einzelauslass: LWEmodule-... Zuluft oder Abluft

Längen Kombination LWK

[mm] 
Standardlängen 550  •  800  •  1000  •  1200

Längen Einzelauslass LWE

[mm] 
Standardlängen 550  •  700  •  800  •  900  •  1000  •  1100  •  1200

Kastenhöhe H [mm] 121 300 300

Kastentiefe T [mm] 81 100 100

Auslasstyp LW.-../12clean  •  LW.-../12style  •  LW.-../20classic

Profilbreite [mm] 48 - 160 48 - 129

Anzahl Schlitzreihen 1 - 4 1 - 3

Integr. Kulissenschalldämpfer   

T

H

T

H H

T

Erhältlich in unzähligen Kombinationsmöglichkeiten

Architektur DESIGN 3 SchlitzausführungenAlle RAL- / Sonderfarben Einzel- und Band anordnung

3 Luftkasten-Geometrien Diverse BefestigungsmöglichkeitenINTEGRATION

Technik

3 Luftkasten-Geometrien 3 Kategorien SchalldämmungAKUSTIK

1-4-schlitzige Ausführung 7 Standard-LängenLUFTMENGE

Kombinierte Zu- / Abluft Second Fix-Befestigung LTG System clean®Integrierte DrosselelementeBASISFUNKTIONEN

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.

Standard
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LDO-T

Überströmdurchlass für den Wandeinbau

 LDO-T

Vorteile

Leise: hoher Schallschutz bei geringem Druckverlust

Optisch vielseitig: Ausführung des frontseitigen Durchlasselements in Wunschfarbe beschichtet 
und in den Standardlängen 550 mm und 1000 mm für Wandstärken von 100-150 mm erhältlich

Montage- und wartungsfreundlich durch mühelos abnehmbare Frontelemente

Sicher und angenehm leise: Der Überströmdurchlass Typ LDO-T lässt Luft zwischen zwei 

Räumen frei strömen und gleicht Druckdiff erenzen aus, verhindert aber gleich zeitig die 

Übertragung von Geräuschen und Sprache (Telefonieschalldämpfung).

Druckverlust Norm-Schallpegeldiff erenz Dn,e Schalldämmmaß R

Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz 
D

n,e,w
 =  47 dB (Messungen nach 

DIN EN 20140/10)

Bewertetes Schalldämmmaß 
R

w
 =  19 dB (Messungen nach 

DIN EN 20140/10)
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Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.



© LTG Aktiengesellschaft1616

Luftdurchlässe für den Bodeneinbau LTG Schlitzdurchlässe 
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LDU und LDU-W

Schlitzdurchlässe für Bodeneinbau

 LDU und LDU-W

Vorteile LDU

Wartungs- und reinigungsfreundlich durch 
herausnehmbaren Schmutzfangkorb und 
Luft verteilbleche

Vorteile LDU-W

Flexible Gestaltung des Auslassgitters

Höhenverstellbare Füße, einfache Ausrichtung

Durchlaufende Bandoptik bei Kombination 
mit LTG Bodengeräten (LTG SystemDesign)

Vom Büro bis zum Wohnraum: die hochinduktiven Boden-Schlitzdurchlässe 

LDU und LDU-W lüften, heizen und kühlen Räume komfortabel und zugfrei.

Vorteile LDU und LDU-W

Leise und zugfrei, dabei hocheff ektive Lüftung

Energiesparend: thermische Abschirmung von Glasfassaden

Attraktives Design für höchste Ansprüche durch einheitliche Optik

Ideal für Doppel- und Hohlraumböden, einfache Fixierung 
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Luftdurchlässe für den Bodeneinbau LTG Schlitzdurchlässe

Seitenansichten (nicht maß-
stabsgetreu, Maße in mm)

LDU 30/…/S LDU 30/…/U LDU 30/…/-

Merkmale Schlitzdurchlass mit seit-

lichem Anschlussstutzen

Schlitzdurchlass mit 

Luftanschluss von unten

Schlitzdurchlass ohne 

separaten Luftanschluss 

für Druckböden

Anzahl Schlitzreihen 1 2 1 2 1 2

Luftmenge bei 

L WA = 35 dB(A) [m3/h]

 BG  800

 BG 1000

 

 

 

 

75

80

 

120

140

 

 

85

100

120

140

 

 

85

100

120

140

Integrierter Schalldämpfer   —

Integrierte Drossel   

Standfüße höhenverstellbar —  —

Lüftungsgitter —

Besonderheiten
—

Luftführung

Produktdaten

>
 1

40

72 (102)

>
 1

20

72 (102)

>
 7

0

72 (102)

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.

Standard  optional auf Anfrage
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LDU-W                                  LDU-W/H

Seitenansichten (nicht maß-
stabsgetreu, Maße in mm)

Schlitzdurchlass mit 

trittfestem Gitter 

Schlitzdurchlass mit 

trittfestem Gitter und 

integriertem Nachheiz-

register

Merkmale Auswahl möglicher Roste / 

Gitter für LDU-W und 

LDU-W / H

1- bis 5-schlitzig 5 Anzahl Schlitzreihen

 

 

bis 240

bis 300

bis 350

bis 400

 

200

240

320

400

Luftmenge bei 

L WA = 35 dB(A) [m3/h]

 BG  850

 BG 1050

 BG 1250

 BG 1450

— — Integrierter Schalldämpfer

  Integrierte Drossel

  Standfüße höhenverstellbar

Trittfestes Lineargitter oder Holz-Rollrost Lüftungsgitter

Im LTG System Design kombinierbar mit LTG Boden-

ventilatorkonvektoren oder Induktionsgeräten

Besonderheiten

Luftführung

>
 1

30

332

Aluminium-Lineargitter in 
allen Eloxal-und Farbtönen

Edelstahl-Lineargitter

Holz-Rollrost in verschie-
denen Holzarten
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Anwendungs-/Sonderlösungen

LTG Sonderdurchlässe wurden für die speziellen Anforderungen der 

Produktions- und Fertigungs industrie und andere Sonderanwendungen, 

z. B. in der Bahntechnik oder der Wohnungslüftung, entwickelt. 

Sie zeichnen sich durch besondere Leistungsfähigkeit und hohe Flexibilität 

in Positionierung und Design aus.

Anwendungs-/

©
 Z
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LDR und LDB 12/M

Kreisdurchlass und Linearauslass für Bahntechnik

 LDR und LDB 12/M LTG System clean®

Für jede Anwendung den richtigen Luftdurchlass – mit attraktiver Optik 

und höchstem thermischem Komfort. 

Vorteile LDR

Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten – ob als 
sichtbares Gestaltungselement, gerade oder 
geschwungene Linie oder fast unsichtbar: jede 
gewünschte Form und Farbe erhältlich 

Verschiedene Strömungsformen durch 
verstellbare Elemente möglich 

Investitionssicher: auch nachträglich leicht an 
veränderte Raumbedingungen anpassbar

Vorteile LDB 12/M LTG System clean®

Vandalismussicher und nicht brennbar: 
Die bewährte LDB-Technik komplett aus Metall 
erhältlich

Leise: geräuscharme Luftverteilung durch 
strömungstechnisch optimierte Innenkontur 
der Walzen

Schmal und unauff ällig – perfekt in Zugdecken 
integrierbar 

Vorteile LDR und LDB 12/M

Komfortabel: 
  schnelle Vermischung von Zuluft und Raumluft durch Auff ächerung der Frischluft 

in hochinduktive Einzelstrahlen
  gleichmäßige, optimale Durchspülung des Raumes mit Frischluft

Flexibel: Individuell konfi gurierbare Luftströmung je nach Einsatzbereich – von Einstiegsbereich bis 
Fahrgastraum, von Museum bis Show-Room

Pfl egeleicht: minimale Verschmutzung im Nahbereich des Auslasses durch 
das patentierte LTG System clean®

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.

Für Zu- und Abluft
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Anwendungs-/Sonderlösungen  

Design-Integrierte Deckenauslässe

 DSA / MSA

Vorteile

Nahezu unsichtbar integrierbar sowohl in Akustik-Lochplattendecken (DSA) als auch gelochte 
Metalldecken (MSA) 

Rundum frische Luft: 360 Grad optimale und eff ektive Belüftung ohne Zuglufterscheinungen, für 
Luftmengen bis 250 m³/h (Standardausführung)

Komfortabel: angenehmes Raumklima durch gleichmäßige Temperaturverteilung

Platzsparend: niedrige Bauhöhe (Standard 210 mm) für geringe Zwischendeckenhöhen

Flexibel: werksseitig voreingestellte Luftströmung, einfach und schnell an veränderte
räumliche Bedingungen anpassbar

Geringer Montageaufwand: durch optimierte Einbindung in verschiedene Deckensysteme

Der erste unsichtbare Luftdurchlass, integriert sowohl in Trockenbaudecken

als auch in Metalldecken.

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.

Für Zu- und Abluft
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© LTG Aktiengesellschaft 23

DSA / MSA, LDBhome 

Schlitzdurchlass für Wohnanwendungen

 LDBhome LTG System clean®

Die Wand- und Deckendurchlässe LDBhome gewährleisten eine ideale Verteilung 

aufbereiteter Frischluft in Wohnräumen sowie eine eff ektive Abfuhr thermischer 

und stoffl  icher Lasten - wichtige Kriterien für Gesundheit und Wohlbefi nden.

Vorteile

Elegant und variabel: erfüllt höchste architektonische Ansprüche durch seine schmale dezente Bauform.
Durch grenzenlose Möglichkeiten bei Design, Farbe und Oberfl ächengestaltung perfekt in alle Decken und 
Wände integrierbar

Angenehmes Raumklima durch gleichmäßige Temperaturverteilung, optimale Durchspülung 
des Raumes mit Frischluft für Luftmenge von 10 bis 50 m³/h je Luftdurchlass

Geräuschlose Luftverteilung durch strömungstechnische optimierte Auslasskontur und 
integrierten Schalldämpfer

Wartungsfreundlich dank smarten Click-System, luftführende Teile und optional erhältliche Abluftfi lter 
mit langer Standzeit sind leicht zu reinigen bzw. austauschbar

Sauber dank des patentierten LTG System clean® wird ein Teil der sauberen Zuluft als Luftschleier 
entlang der Decke geführt, so dass Schmutzpartikel aus der Raumluft die Wände nicht verunreinigen 
(deutlich reduzierte Kosten für Renovierung und Wartung).

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.

Für Zu- und Abluft
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Anwendungs-/Sonderlösungen

Industrieauslass für Bedarfslüftung

 ILQsf

Der Luftauslass ILQsf ermöglicht erstmals energieeffi  ziente Bedarfslüftung

von Industrie- und Sporthallen, Foyers sowie Eingangs- und Arbeitsbereiche.

Vorteile

Gleichbleibend hohe Lüftungseff ektivität ohne Zugluftrisiko in der Aufenthaltszone, für Luftmengen 
von 300 bis 7000 m³/h

Flexibel: wahlweise mit und ohne mechanisch selbsttätige, motorische oder manuelle Verstellung 
im Heiz- und Kühlfall

Teillast

Volllast

Vmin= 25 % Vnenn

Vmax = 100 % Vnenn

Mit SmartFlow

MQ = impulsbehaftete Schicht-Strömung
Q = impulsarme Quellströmung

Ohne SmartFlow

h

h

h

h
QQ

MQMQ

MQMQ

QQ

QQ

System SmartFlow
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ILQsf

ILQsf315 ILQsf500 ILQsf630

Anschlussdurchmesser ø C  250, 315 400, 500 630

Auslasshöhe H [mm] 755 1200 1370

Auslassdurchmesser D [mm] 317 503 647

Luftmenge bei Δp = 30Pa

[m3/h]
1310 3400 5372

Schallleistung bei Δp = 30Pa

[dB(A)]
63 64 66

Luftmenge bei Δp = 50Pa

[m3/h]
1700 4370 7000

Schallleistung bei Δp = 50Pa

[dB(A)]
66 69 67

Luftführung

Produktdaten

Betriebsbereich ILQsf

Ansicht

H

ø C

D D

H
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Anwendungs-/Sonderlösungen

Quellluftauslässe

 BLQ und ILD

Der Stufenauslass BLQ garantiert eine 

eff ektive Belüftung großer Räume und 

wird vorwiegend in Kinos, Theater und 

Konzertsälen eingesetzt

Der Quellluftauslass ILD ist besonders gut 

geeignet für Industrie und Sporthallen

Höhe: 770-
1085 mm

Durchmesser:
400-630 mm

Vorteile BLQ

Gleichmäßige Luftverteilung ohne Zugerscheinungen 
bei hohen Temperaturdiff erenzen 

Dezent: durch den Einbau in Stufen fügt sich der Aus-
lass harmonisch in die bestehende Architektur ein

Farbgestaltung individuell nach Kundenwunsch in 
allen Farb-Systemen möglich: beispielsweise RAL 
und viele mehr. Sonderausführungen (z. B. Edelstahl) 
auf Anfrage

Vorteile ILD

Sehr leistungsfähig: hohe Kühl- und Heizleistung 
möglich (Luftvolumenstrom 1000-9000 m3/h)

Platzsparend: ein Gerät für Heizung und Kühlung 

Vielfältig einsetzbar in Höhen zwischen 3-12 m

Nutzerfreundlich durch individuell 
verstellbaren Luftstrahl

Angenehme, gleichmäßig temperierte 
Luftverteilung ohne Zugluft-Risiko auch bei 
Installation innerhalb der Aufenthaltszone

BLQ ILD

Kundenspezifi sche Sonderlösungen auf Anfrage.
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Ingenieur-Dienstleistungen Raumlufttechnik

Ihre Vorteile

   Kostenoptimiert von Anfang an: Investitions-
kosten, Energieverbrauch und Betriebskosten 
gezielt minimieren.

  Risiken bei der Realisierung minimieren

   Nutzerfreundlich und komfortabel: höchster 
thermischer und olfaktorischer Komfort durch 
Simulation und Versuch

   Sicherheit bei der Sanierung von raumlufttech-
nischen Anlagen

  Zeitraubende Einstellungen bei der Inbetrieb-
nahme der Geräte im Raum entfallen durch im 
Werk durchgeführte Voreinstellungen

  Auswahl des optimalen Klimasystems für ein 
Gebäude

   Nutzen Sie unser modernes Entwicklungs-
zentrum mit verschiedenen Strömungslabors, 
Hallraum, kalorimetrischem Prüfstand und 
Simulationstools zur Optimierung Ihres Projekts

Unsere Leistungen

  Realistische Raumströmungsversuche in 
verschiedenen Maßstäben (Modellversuche oder 
Maßstab 1:1)

   Messung der thermischen Behaglichkeit, Be-
wertung des Raumklimas im Laborversuch und 
vor Ort

   Bewertung und Optimierung von bestehenden 
Lüftungssystemen und -geräten

   Bewertung und Visualisierung von Luftströ-
mungen, Wärmeströmen, Lüftungseffi  zienz u. a. 
durch CFD Simulationen

  Akustische und aerodynamische Untersuchun-
gen zur Beurteilung von Lärm, Schallpegel, 
Volumenstrom und Druckverlusten

  Vergleichsstudien unterschiedlicher Raum-
klimasysteme bezüglich Investitions-, Betriebs- 
und Lebenszykluskosten A
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mehr Sicherheit für Ihre Investition!

Hallraum Labor

Die LTG Ingenieur-Dienstleistungen bieten zuverlässige, detaillierte Aussagen 

über Funktion und Kosten raumlufttechnischer Anlagen schon vor deren Realisierung. 

Bereits mit dem ersten Planungsentwurf ermitteln wir diese Daten und Fakten und 

sichern so Ihre Investition.
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