Ventilatorkonvekioren = Dezentrale Luftungsgerate

Induktionsgerate / Aktive Kuhlbalken -

Optimale Klimatisierungslosungen fur jede Raumsituation.

Einzigartig in Leistung und Effizienz, Behaglichkeit und Akustik.
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Leise und effizient dank energiesparendem Hochleistungs-Ventilator

Kompakte BaugroBe, dadurch auch bei beengten Raumverhaltnissen
einsetzbar (niedrige Ausfuhrung)

Wartungsfreundlich und extrem langlebig
AufRerst robust und gleichzeitig elegant

Beste thermische Abschirmung durch Zuluft direkt an der Fassade;
komfortable Raumstromung
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L& FanPower - ger Kiassiker der Klimatisierung

Das Prinzip: Ein Ventilator fordert Raumluft durch einen
Warmetauscher und kuhlt oder heizt so den Raum.

Ventilatorkonvektoren

LTG Ventilatorkonvektoren nutzen sowohl Radial- als auch Querstromventilatoren, um fur
unterschiedliche Einbausituationen die optimale Stromung und Akustik zu realisieren.
Flexibel und leistungsstark.

LTG Ventilatorkonvektoren mit Querstromtechnologie zeichnen sich durch ein besonders
gleichmaRiges und grofl¥flachiges Durchstromen des Warmetauschers aus. Dadurch kann
mit einer geringen Druckerhéhung bei gleichzeitig niedrigem Schallpegel eine sehr hohe
Kuhl- oder Heizleistung erzielt werden.

© Rechte allein bei LTG Aktiengesellschaft

Schematische Darstellung:
Luftstromung im Ventilatorkonvektor
mit Querstromventilator

Schema Ventilatorkonvektor
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Deckenmontage Installation in Bristungen Bodeninstallation

Durch die neueste Generation der Antriebstechnik (EC-Technologie) ist zudem eine

stufenlose Leistungsanpassung bei geringstem elektrischem Energieverbrauch erreichbar.

Vorteile:

Optimale Stromungsform, u. a. mit der Misch-Quell-Luftung
Bedarfsgerechte Klimatisierung

Niedriger Stromverbrauch des Ventilators durch intelligente EC-Technologie
Schnelle Bereitstellung der Kuhl- oder Heizleistung

Frischluftanschluss maoglich

© Rechte allein bei LTG Aktiengesellschaft
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LTG SystemDesign — flexible Technik im Boden mit einheitlicher Optik

Erscheinungsbild und Raumwirkung werden wesentlich von der Architektur bestimmt. Das LTG SystemDesign bietet die
Maoglichkeit, verschiedene technische Losungen zur Raumklimatisierung in unterschiedlichen Gebaudebereichen unter

einem optisch gleichen Gitter zu realisieren.

Produkte mit dem LTG SystemDesign: HFB, VKB, SKB, FVD, FVPpulse und LDU-W.
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A Ventilatorkonvektor VKB 2 2

*— Induktionsgerat HFB /
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LTG SystemDesign: Einheitliches Erscheinungsbild mit
verschiedenen Bodengeraten
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LTG SystemDesign 1N 257

J e |

Edelstahlgitter Aluminium Linear Gitter
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LTG SystemDesign — Aluminium Gitter 1N 257

o

© Rechte allein bei LTG Aktiengesellschaft



AlIR TECH

LTG SystemDesign — Edelstahlgitter SYSTEMS

© Rechte allein bei LTG Aktiengesellschaft



LTG SystemDesign — Holzgitter
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VKB

Aufbau

[
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VKB — Aufbau NG &7

@ Bodengitter
Aluminium-Lineargitter,
Aluminium-Rollrost (auf Anfrage)
Edelstahl-Lineargitter, Holz-Rollrost

(2) Warmetauscher
2-Leiter, 4-Leiter

(3)  Misch-Quelllufteinsatz (optional)
(4) Querstromventilator

(8) Ventilatormotor
EC-Motor

(6)  Anschlussstecker fiir EC-Motor

(7)  Frischluftanschlisse (vorgestanzt)
7a = stirnseitig, 7b = raumseitig

(8)  Durchfihrungen fir Wasserleitungen
(vorgestanzt) und Kabel
stirnseitig oder raumseitig

(9)  Kondensatablauf

(10) Ventilantriebe Wasservorlauf
{optional)
10a = Kiihlen, 10b = Heizen

(11) Durchgangsventile Wasservorlauf
(optional)
11a = Kiihlen, 11b = Heizen

(12) Isolierte Ventilschlduche (optional)
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VKB-0 — Abmessungen 1N 257

Optionaler Frischluftanschluss S

A

[ Bs | L | A

630 1020 625

800 1250 855

1000 1450 1055

2000 2450 2038
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VKB-0 mit Primarluftanschluss — Abmessungen
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630 1020 625

800 1250 855
1000 1450 1055
2000 2450 2038
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VKB-N — Niedrige Version — 130 mm Hohe |E|-|E| SYSTEMS

Kondensierender Betrieb méglich ] Extrem niedrige HOhe von 130 mm

—s _DN71  (optionaler FrischluftanschluB)
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VKB-S — Schmale Version — 243 mm Tiefe |D|-|E| SYSTEMS
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VKB

Installation

[
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VKB — Bandmontage

2. Ubergangsblech (Lange anpassbar)

3. Rahmenprofil

1. Winkelblech
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Innovative Lésungen E' AIR TECH
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www.LTG.de
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LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated
Grenzstral3e 7 105 Corporate Drive, Suite E
70435 Stuttgart Spartanburg, SC 29303
Deutschland USA
Tel.: +49 711 8201-0 Tel.: +1 864 599-6340
Fax: +49 711 8201-720 Fax: +1 864 599-6344
iINfo@LTG.de INfo@LTG-INC.net

www.LTG.de wwWw.LTG-INC.net
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