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LTG Fahrtwind-Simulators

LTG Fahrtwind-Simulatoren
Neue Simulationslösungen mit realitätsnaher Luftverteilung

	� Realisierung einer homogenen und realitätsnahen 
Luftverteilung mittels strömungsoptimierter 
Ausblasdüse mit Ausblasfläche (H x B) 1000 x 1700 mm

	� Variabel einstellbare Ausblashöhe von 150 bis 450 mm 
über Boden ermöglicht Windsimulationen auch für 
größere Fahrzeuge wie SUV ś und Transporter

	� Für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +50 °C,  
mit Simulator-Steuerung und Bedienpanel in separatem 
Schaltschrank, der zur Aufstellung außerhalb der 
klimatisierten Prüfzelle vorgesehen ist

	� Simulationen bis 60 mph über Hochleistungs-
Radialventilator mit hohem Wirkungsgrad

	� Gerätebedienung vom Prüfstand über Signalschnittstelle 
oder direkte Ansteuerung mittels integriertem 
Touchpanel

	� Optional Installation von Vorsatzdüsen zur Erreichung 
höherer Geschwindigkeiten  
bis max. 90 mph (145 km/h) für CFR §1066 Tests und  
bis max. 84 mph (135 km/h) für WLTP-Tests

Die LTG Fahrtwind-Simulatoren sind in verschiedensten (Automotive-)  
Bereichen im Einsatz. Profitieren Sie von unserer 20-jährigen Fahrtwind-
Praxiserfahrung aus über 300 Referenzanlagen.

LTG Fahrtwind-Simulator
für SC03-Fahrzeugtests gemäß CFR § 1066

Typ VRSF 1120		  SC03-Fahrtwind-Simulator bis 60 mph als System- 
				    lösung zur Installation in Rollenprüfständen
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Typ VAF 2 x 1120	 SC03-Fahrtwind-Simulator bis 60 mph in kompakter  
				    Bauweise zur mobilen Einbringung in Rollenprüfstände

Kalibrierungsmessung des Fahrtwind-Simulators 
gemäß CFR § 1066 direkt in der Prüfzelle

	� Mobile Gebläseeinheit mit zwei Axialventilatoren und 
aerodynamisch optimiertem Strömungskanal ermöglicht 
SC03-Simulationen bis 60 mph auch für Prüfstände mit 
geringem Platzbedarf

	� Für den Einsatz von +0 °C bis +40 °C mit Simulator-Steuerung 
und Spannungsversorgung über separat aufgestellten 
Schaltschrank mittels Steckeranschluss

	� Gerätebedienung vom Prüfstand über Signalschnittstelle oder 
direkte Ansteuerung mittels Touchpanel am Schaltschrank

	� Luftverteilung über Gleichrichtermodul mit Ausblasfläche 
(HxB) 1000 x 1700 mm erfüllt die Anforderungen von CFR 
§1066

	� Optionale Überwachung der Gerätepositionierung über 
akkubetriebene Sicherheitsschaltleisten mit bei Bedarf 
auslösenden Warnleuchten

	� Optionale Messung des Fahrzeugabstandes sowie Temperatur- 
und Luftfeuchtigkeitsmessung in der Ausblasströmung 
während der Simulation

	� Messtechnische Erfassung der realen Ausblasverteilung: 

Messung der Geschwindigkeitsachse (vertikal und horizontal) 
zur axialen Geschwindigkeit bei Rollengeschwindigkeiten von 
32 und 64 km/h (entspricht 20 und 40 mph) mittels Keilsonde

	� (Re-) Kalibrierung der Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit  
zur Rollengeschwindigkeit

	� Optimierte Messausrüstung zur Minimierung der 
Prüfstandbelegung und Erhöhung der Messgenauigkeit

	� Inklusive schriftlichem Nachweis

	� Auch für Fremdfabrikate möglich


