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Die LTG Aktiengesellschaft bietet speziell auf die Bahntechnik 
zugeschnittene Produkte und Lösungen, wie Hochleistungs-
Querstromventilatoren oder hochinduktive Schlitzdurchlässe in 
schmaler und unauffälliger Bauform – ideal für den Einsatz in 
Schienenfahrzeugen. Zudem bieten wir Ihnen unsere Ingenieur-
Dienstleistungen an und beraten Sie gern!

 � Gleichmäßige Luftströmung 
über große Flächen

 � Zur optimalen Kühlung  
von Antriebskomponenten 
und Bremsen

 � Zur Heizung des Eingangs- 
und Aufenthaltsbereichs

 � Flexible und platzsparende 
Einbaumöglichkeiten

 � Hochinduktive Einzelstrahlen 
für höchsten thermischen 
Komfort 

 � Zusätzliche Sicherheit hin-
sichtlich Brandschutz und 
Vandalismus

 � Keine Deckenverschmutzung 
durch LTG System clean®

 � Akustische Messungen

 � Strömungssimulationen

 � Komfortmessungen

... zur Minimierung von Inves-
titionsrisiken und Auswahl des 
idealen Systems

LUFTTECHNISCHE LÖSUNGEN  
FÜR DIE BAHNTECHNIK

LTG HOCHLEISTUNGS-QUERSTROMVENTILATOREN

Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebens-
dauer. Durch das Funktionsprinzip, das zusätzliche Luftleitbleche überflüssig macht, und die 
platzsparende Bauweise ist der Einsatz von Querstromventilatoren besonders wirtschaftlich.
 
Beim Querstromventilator wird die Luft über die gesamte Länge des Ventilatorlaufrades  
angesaugt, strömt in das Laufradinnere und wird durch den Luftwirbel, der bei der Rota-
tion des Lauf rades entsteht, umgelenkt und beschleunigt. Danach tritt die Luft wieder über 
die gesamte Laufradlänge an der Druckseite aus. Der Luftwirbel trennt an der engsten Stelle  
zwischen Laufrad und Wirbelbildner die Saug- und Druckseite des Ventilators und übernimmt 
im Zusammenwirken mit dem Ventilatorleitblech die Strömungsführung. Dadurch entsteht eine 
gleichmäßige, nahezu laminare Luftströmung über die gesamte Auslassbreite des Ventilators.

QUERSTROMVENTILATOREN INGENIEUR-DIENSLEISTUNGENSCHLITZDURCHLÄSSE 



LTG SCHLITZDURCHLÄSSE 

LDB (AUSWAHL)

DAS LTG SYSTEM CLEAN® – EINZIGARTIG UND GENIAL!

Bestandteile der Raumluft wie Staub und Teppichabrieb, Tabakrauch oder 
Fette lagern sich besonders sichtbar im Nah bereich von Luftdurchlässen 
ab. Das LTG System clean® verhindert dies nahezu vollständig. Ein Teil der 
sauberen Zuluft wird als Luftschleier ent lang der Decke geführt, so dass 
Schmutzpartikel aus der Raumluft die Decke nicht verunreinigen. 

Die Kosten für Renovierung und Wartung reduzieren sich wesentlich! 

LDB 12small LDB 12clean
LTG System clean®

LDB 12style
LTG System clean®

LDB 20classic

Merkmale / Einsatz Äußerst schmal, daher 
unauff älliger Einbau 
in Schattenfugen oder 
Deckensysteme möglich. 
In einem Bereich von 180° 
verstellbare Einzelstrahlen.

Für hohen Komfort, zu-
sätzlicher Spalt im Rand-
profi l zur Verminderung 
von Verschmutzungen im 
Nahbereich

Komplett aus Metall, nicht 
brennbar. Unauff  älliger 
Einbau in Deckensysteme. 
Erfüllt durch seine schmale 
Bauform höchste innen-
architektonische Ansprüche.

Für hohen Komfort. In 
einem Bereich von 180° 
verstellbare Einzelstrahlen. 
Für den Einsatz in Decken-
systeme oder zur Wind-
schutzscheibenlüftung. 

Anzahl Schlitzreihen 1 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3  | 4  1 | 2 | 3 | 4

Empfohlene Luftmenge 
je Meter [m3/h]

65

bei L
wA

 = 35 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

4-schlitzig: 250

bei L
wA

 = 30 dB(A)

1-schlitzig: 70

2-schlitzig: 130

3-schlitzig: 190

4-schlitzig: 250

bei L
wA

 = 30 dB(A)

1-schlitzig: 110

2-schlitzig: 190

3-schlitzig: 250

4-schlitzig: 300

bei L
wA

 = 35 dB(A)

Integrierter Schalldämpfer 
zu Erhöhung der Telefonie-
schalldämpfung

� � � �

Profilbreite [mm] 15 bzw. 28 31 bis 240 41 bis 240 31 bis 240

Länge [mm] bis 1500 bis 2000 bis 2500 bis 2000

Auslasselemente 
verstellbar

� � � �

Anschlusskasten mit inte-
griertem Drosselelement

— � � �

Luftführung

Auswahl möglicher Rand profi le

(kombinierbar mit LDB 12style; 

andere Kominationen auf Anfrage)

Typ 0
auf Stoß zur Decke

Typ 8
überlappend zur Decke

mit schmalem Rand

Typ 1
überlappend zur Decke

mit breitem Rand



LTG INGENIEUR-DIENSTLEISTUNGEN

LABORVERSUCH 

Sichern Sie lufttechnische Planungen bereits im 
Vorfeld ab. Schöpfen Sie das Potential bestehender 
Anlagen voll aus.

� Optimierung der thermischen Behaglichkeit

� Originalgetreuer Nachbau (Mock-up)

� Visualisierung von Strömungen

� Optimierung der Akustik

� Ermittlung der erforderlichen Grenzgeschwindig-
keiten für Transport- und thermische Prozesse

� Messung von Strömungsprofi len

MESSUNG 

Wir prüfen und optimieren Ihr Lüftungskonzept
oder Ihren Fertigungsprozess direkt vor Ort.

� Optimierung einer bestehenden Klimaanlage

� Optimierung der thermischen Behaglichkeit

� Energetische Optimierung

� Ermittlung von Randparametern wie
Geschwindigkeit, Druck, Temperatur,
Feuchte oder Geometrien

� Visualisierung von Strömungen

� Akustikmessungen

SIMULATION 

Ob Klimatisierungskonzept oder neuer Fertigungs-
prozess – nutzen Sie moderne Simulationstools
bereits im Planungsstadium.

� Computergestützte Strömungssimulation CFD

� Finite-Elemente-Methode

� Ausarbeitung energieeffi  zienter Strömungs-
konzepte

� Windsimulation

ENTWICKLUNG 

Nutzen Sie die Innovationskraft und den Erfi ndergeist 
der LTG Ingenieure, um ein ideales Ergebnis für Ihre 
Anlage zu erreichen.

� Entwicklung von kundenspezifi schen Produkten

� Individueller Prototypenbau

� Beurteilung neuer Konzepte vor deren Realisierung
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