
 � Leise und zugfrei, dabei hocheffektive Lüftung

 � Energiesparend: thermische Abschirmung von 
Glasfassaden 

 � Attraktives Design für höchste Ansprüche 
durch einheitliche Optik

 � Ideal für Doppel- und Hohlraumböden,  
einfache Fixierung

 � Wartungs- und reinigungsfreundlich durch 
herausnehmbaren Schmutzfangkorb und Luft-
verteilbleche

 
Komfortabel und zugfrei lüften, heizen 
und kühlen

Boden-Schlitzdurchlass LDU

Für Büro, Versammlungsraum 
oder Wohnraum. 
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Luftdurchlässe 
LTG Boden-Schlitzdurchlass Typ LDU 

Der Boden-Schlitzdurchlass Typ LDU ist ein hochinduk-
tiver Linearauslass, der den Zuluftstrom parallel zur 
Fassade auf engstem Raum in divergierende Einzel-
strahlen auffächert. Er dient zum Belüften, Heizen und 
Kühlen von Büroräumen, Versammlungsräumen oder 
Eingangs-hallen. 

 
Geräteansichten 

Boden-Schlitzdurchlass Typ LDU, Anschluss seitlich 
 

Boden-Schlitzdurchlass Typ LDU, Anschluss unten 
 

Boden-Schlitzdurchlass Typ LDU, für Druckböden 

Einbaubeispiel 
 

Merkmale 

 Zugfreie Luftströmung durch hochinduktive Auffäche-
rung in Einzelluftstrahlen, dadurch auch Aufenthalt 
nahe am Auslassbereich möglich. 

 Hohe Lüftungseffektivität durch Belüftung direkt im 
Aufenthaltsbereich. 

 Sehr gute Raumheizung und Abschirmung von Glas-
fassaden. 

 Einfache, zeitsparende Wartung durch jederzeit her-
ausnehmbaren Luftauslass. 

 Einfache Luftmengenregulierung durch serienmäßig 
integrierte Drossel. 

 Einfache Integration in Estrich- und Hohlraumböden. 

LTG Misch-/Quelllüftung 


