
Language German English Italian

Parameter
Legende für LTG 
Auslegungstabellen

Legend for LTG Components 
Design Tables

Legenda per le tabelle prestazioni di 
LTG 

n [-] Drehzahlstufe Fan Speed Level Velocità del ventilatore 

UA [V] Drehzahlsteuerungeingangssignal 8V - 24V Fan Speed Control Input Signal 8V - 24 V Input velocità ventilatore da 8 a 24 volts

V [m³/h] Umluftvolumenstrom pro Gerät Recirculation Air Flow Rate per Unit Portata aria ricircolata 

LWA [dB(A)] Schallleistung (Toleranz +/- 3 dB) - Sound Power Level (Tolerance +/- 3dB) Livello potenza sonora tolleranza +/- 3 dB 

LA18 [dB(A)] Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine  (+/- 3 dB)
Sound Pressure Level (Tolerance +/- 
3dB) at 18 m² Sabine Absorption Area

Livello di pressione sonora (toll +/- 3 dB) con una  
superficie di assorbimento di 18 mq Sabine 

QK [W]

sensible Kühlleistung,  nichtkondensierender 
Betrieb (im Kondensatbetrieb sind 
Abweichungen je nach Luftfeuchtigkeit 
möglich)

Sensible Cooling Capacity During Non-
Condesating Operation  (Discrepances 
During Condensating Operation 
depending on air humidity)

Resa sensibile raffreddamento (con discrepanze 
se in deumidificazione a secondo umidità dell'aria)   

QH [W] Heizleistung Heating Capacity Resa in riscaldamento  

tKWRL [°C] Kaltwasser-Rücklauftemperatur Cold Water Return Temperature Temperatura ritorno acqua refrigerata   

tWWRL [°C] Warmwasser-Rücklauftemperatur Hot Water Return Temperature Temperatura ritorno acqua calda 

wK Wassermenge Kühlen Cold Water Flow Rate Portata acqua refrigerata

wH Wassermenge Heizen Hot Water Flow Rate Portata acqua calda 

∆∆∆∆pK wasserseitiger Druckverlust über Kühlregister
Waterside Pressure Drop over Cooling 
Coil Perdita carico acqua batteria fredda

∆∆∆∆pH wasserseitiger Druckverlust über Heizregister 
Waterside Pressure Drop over Heating 
Coil Perdita carico acqua nella batteria calda

QE

Eigenkonvektion bei 
Warmwasservorlaufttemperatur 70 °C, 
Raumlufttemperatur 20 °C, Nennwassermenge

Natural Convection at Water Supply 
Temperatures 70 °C; Room Air Temperature 
of 20°C and Nominal Hot Water Flow 

Resa a convezione naturale in riscaldamento con 
acqua a 70 °C aria a 20 °C e portata acqua 
nominale

Pel [W] elektrische Leistungsaufnahme electrical Power Input Potenza elettrica assorbita

- Kühlfall Cooling Mode In raffescamento

−−−− Heizfall Heating Mode In riscaldamento

−−−− Ansaugtemperatur Intake Air Temperature Temperatura aria in ingresso 

−−−− Wasservorlauftemperatur Water Supply Temperature Temperatura acqua in ingresso  

−−−− Baugröße Size Taglia

−−−− Nennwassermenge Nominal Water Flow Rate Portata acqua nominale 

−−−− Auswahl Choice Scelta

−−−− Kühlen Cooling Raffrescamento

−−−− Heizen Heating Riscaldamento

- projektierte Leistung im Auslegungsfall Required Capacity For Design Situation Potenzialità richiesta di progetto

 LTG Aktiengesellschaft - Letzte Änderung / Last Modification : 05.07.2007 
Angaben zu Toleranzen sowie weitere Spezifikationen sind der aktuellen LTG Bauteilmappe zu entnehmen.
Eine Fehlerfreiheit des Programms kann nicht zugesichert werden. Im Zweifel gelten die technischen Daten der aktuellen LTG Bauteilmappe.


